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Вентиляторы ВД и ВДН 
	
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕНТИЛЯТОРАХ 
• Одностороннего всасывания 
• Корпус спиральный поворотный 
• Назад загнутые лопатки 
• Количество лопаток 16 
• Направление вращения - правое и левое. 
 
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
Вентиляторы изготавливаются в соответствии 
с ТУ У 29.2-24321588-002-2003: 
• Из углеродистой стали 
• Из нержавеющей стали 
 
НАЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
Вентиляторы ВДН предназначены для подачи воздуха 
в топки котлов. 
Вентиляторы рассчитаны на продолжительный режим 
работы 
в помещении и на открытом воздухе в условиях 
умеренного 
климата. 
Вентилятор может работать при температуре 
перемещаемого 
воздуха не ниже -30°С. 
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Дымососы одностороннего всасывания Д и ДН 
	
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЫМОСОСАХ 
• Одностороннего всасывания 
• Корпус спиральный поворотный 
• Д - вперед загнутые лопатки ДН - назад загнутые лопатки 
• Количество лопаток Д - 32, ДН - 16 
• Направление вращения - правое и левое. 
• К обозначению дымососов для газомазутных котлов  
добавляется индекс "ГМ" 
• При комплектации дымососов современными  
подшипниковыми узлами импортного производства к  
обозначению добавляется индекс "К" 
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЫМОСОСОВ 
Дымососы изготавливаются в соответствии с  
ТУ У 29.2-24321588-002-2003: 
• Из углеродистой стали 
• Из нержавеющей стали 
• Из разнородных металлов (во взрывозащищенном исполнении) 
НАЗНАЧЕНИЕ ДЫМОСОСОВ 
• Дымососы Д/ДН предназначены для отсасывания дымовых газов из топок котельных агрегатов, 
оборудованных эффективно действующими системами золоулавливания, а также для отсасывания дымовых 
газов из топок газо-мазутных котельных агрегатов. 
• Дымососы рассчитаны на продолжительный режим работы в помещении и на открытом воздухе в условиях 
умеренного климата. 
• Максимальная температура дымовых газов на входе в дымосос не выше 200°С. Температура в улитке не 
ниже -30°С. 
• Допускается запыленность дымовых газов не более 2 г/м3	
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Дымососы специального назначения ДН-15НЖ, ДН-17НЖ	
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Предназначены для отсасывания горячих 
серосодержащих и запыленных дымовых газов  
из печей технологического обжига металлургического 
концентрата, применяемых в цветной металлургической 
промышленности, а также для перемещения 
агрессивных сред в химической промышленности. 
• Максимальная температура на входе в дымосос 
+450°С 
• Запыленности потока газов не более 40 г/нм3 
• Содержание SO2, SO3 - до 0,5%	
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Дымососы двустороннего всасывания Д и ДН 
	
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЫМОСОСАХ 
• Двухстороннего всасывания 
• Корпус спиральный поворотный 
• Д вперед загнутые лопатки, ДН - назад загнутые лопатки 
• Количество лопаток: Д - 32, ДН - 16 
• Направление вращения - правое и левое. 
 
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЫМОСОСОВ 
Дымососы изготавливаются из углеродистой стали 
 
НАЗНАЧЕНИЕ ДЫМОСОСОВ 
• Дымососы Д/ДНх2 предназначены для отсасывания 
дымовых газов из топок котельных агрегатов, оборудованных 
эффективно действующими системами золоулавливания, а 
также для отсасывания дымовых газов из топок газо-
мазутных котельных агрегатов. 
• Дымососы рассчитаны на продолжительный режим работы 
в помещении и на открытом воздухе в условиях умеренного 
климата. 
• Максимальная температура дымовых газов на входе в 
дымосос не выше 200°С. Температура в улитке не ниже -30°С.	
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Вентиляторы горячего дутья ВГДН. 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕНТИЛЯТОРАХ	
• Одностороннего всасывания 
• Корпус спиральный поворотный 
• Назад загнутые лопатки 
• Количество лопаток - 16 
• Направление вращения - правое и левое. 
 
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ 
• ВГДН - Корпус из углеродистой стали, 
рабочее колесо и направляющий аппарат 
изготавливаются из стали 12Х18Н10Т. 
• ГД - Корпус из углеродистой стали. Рабочее 
колесо - из теплостойкой стали 12Х1МФ. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
• Центробежные вентиляторы горячего дутья 
одностороннего всасывания ВГДН 
применяются для подачи в топку воздуха, 
нагретого в воздухоподогревателе. 
• Допускается применение вентиляторов в 
различных технологических установках для 
перемещения чистого воздуха и неагрессивных 
незапыленных газов с температурой от +200°С 
до +400°С.	
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Вентиляторы мельничные. 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕНТИЛЯТОРАХ 
• Одностороннего всасывания 
• Корпус спиральный поворотный 
• Назад загнутые лопатки 
• Количество лопаток -10(20 для ВМ 40/7501Б) 
• Направление вращения - правое и левое. 
Определяется со стороны 
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
Вентиляторы изготавливаются в соответствии с  
ТУ У 29.2-24321588-002-2003: 
• Из углеродистой стали 
• Из нержавеющей стали 
НАЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
• Вентиляторы центробежные мельничные 
одностороннего всасывания предназначены для 
пневматической транспортировки различных 
аэросмесей. 
•Вентиляторами комплектуются технологические 
линии по производству металла на предприятиях черной и цветной металлургии, а также системы 
пылеприготовления паровых стационарных котлов различной паропроизводительности при размалывании 
твердых невзрывоопасных топлив в барабанно- шаровых мельницах. 
• Допускается работа вентиляторов при запыленности перемещаемой аэросмеси не более 80 г/м3, не 
отличающемся по абразивности и склонности к налипанию на лопатки рабочего колеса от частиц угольной 
пыли. 
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Дымосос осевой двухступенчатый ДОД. 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕНТИЛЯТОРАХ	
•   Двустороннего всасывания; 
• Рабочие колеса со съемными лопатками 
обладают возможностью регулирования угла 
установки лопатки; 
• Цельносварные рабочие колеса; 
• К обозначению дымососов для газо-мазутных 
котлов добавляется индекс “ГМ”, для 
дымососов с повышенным напором “Ф”. 
 
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ВЕНТИЛЯТОРОВ 
Дымосос изготавливают в соответствии с ТУ У 
29.2-24321588-003-2003 
• По развороту всасывающего кармана 
дымососы условно подразделяются на "левые" 
и "правые”. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
Осевые двухступенчатые дымососы типов ДОД 
предназначены для отсасывания дымовых 
газов из топок котлов на твердом топливе 
паропроизводительностью 640...2650 т/ч, оборудованных эффективно действующими электрофильтрами, а 
также для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных котлов той же паропроизводительности.	
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Офис: 
83004, ДНР, г. Донецк, ул. Артема, 169Ш 

 
Отдел продаж: 

Тел. 1: (062) 386-32-18 
Тел. 2: (062) 386-32-28 
Феникс: (071) 304-36-06 

 
Email: 

info@emc-donbass.com 
 

 


