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АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ  
 

Ø Агрегаты электронасосные (в дальнейшем агрегаты) предназначены для 
перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей 
плотностью не более 1850 кг/м3, кинематической вязкостью до 30´ 10-
6 м2/с, имеющих твердые включения не более 1,0 мм, объемная 
концентрация которых не более 1,5 % с температурой перекачиваемой 
жидкости от минус 40 до +90ОС для исполнения А и от минус 40 до 
+120ОС для исполнений К, К1, Е, И. 

Ø Агрегаты могут изготавливаться в конструктивном исполнении “О” (АХО) 
для перекачивания горячих и кристаллизующихся жидкостей при 
температуре от 0 до +250ОС 

Ø Корпус подшипников конструктивного исполнения “О” имеет камеру, в 
которую подается напроток охлаждающая жидкость. 

 
Ø По требованию заказчика насосы в исполнении “О” могут поставляться с рубашкой обогрева на корпусе насоса со стороны 

всасывания. 
Ø Агрегаты могут изготавливаться в конструктивном исполнении “Е” (АХ-Е, АХО-Е) для взрыво- и пожароопасных зон классов 

В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-IIа, П-I, П-II, П-III в соответствии с “Правилами устройства электроустановок” для перекачивания 
жидкостей, пары которых образуют взрывоопасные смеси с воздухом категории IIА и IIВ, групп Т1, Т2, Т3, Т4 по 
ГОСТ12.1.011-78. 

Уплотнение вала осуществляется: 
- двойным торцовым уплотнением “55” - на насосах типа АХ, АХО и АХ-Е; 
- одинарным торцовым уплотнением “5” - на насосах типа АХ; 
- двойным сальниковым уплотнением “СД” - на насосах типа АХ и АХО. 
Наибольшее избыточное давление на входе в насос: 
- при двойном торцовом уплотнении – 0,7 МПа (7,0 кгс/см2); 
- при одинарном торцовом – 0,8 МПа (8,0 кгс/см2); 
- при двойном сальниковом уплотнении – 0,35 МПа (3,5 кгс/см2). 
Материал деталей проточной части насоса: 
- углеродистая сталь 25Л – “А”; 
- хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ – “К”; 
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- хромоникелевая сталь 10Х18Н3Г3Д2Л – “К1”; 
- хромоникельмолибденовая сталь 12Х18Н12М3ТЛ – “Е”; 
- хромоникельмолибденомедистая сталь 07ХН25МДТЛ – “И”.  
Климатическое исполнение и категория размещения – “У2, У3”. 
 
Агрегаты общепромышленного исполнения не допускают установки и эксплуатации их во взрыво- и пожароопасных 
производствах и не должны использоваться для перекачивания горючих и легко воспламеняющихся жидкостей.  
 
Условное обозначение агрегата при заказе, переписке и в другой документации принято в соответствии с ГОСТ10168.0-85 с 
обозначением климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ15150-69. 
 
Например: АХО40-25-160-К-СД-У3 ТУ 658 РК 0218035К-016-00, 
 
где АХ – химический горизонтальный, консольный на отдельной стойке; 
О – для горячих и кристаллизующихся жидкостей; 
40 – диаметр входа в мм; 
25 – диаметр выхода в мм; 
160 – номинальный диаметр рабочего колеса в мм; 
К – условное обозначение материала проточной части насоса; 
СД – двойное сальниковое уплотнение; 
У – климатическое исполнение;  
3 – категория размещения при эксплуатации. 
Примечание - для взрывоопасных производств насосы поставляются только с двойным торцовым уплотнением. 
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Базовые марки 

изготавливаемых 
насосов 

Рабочее поле насоса 
Qмин/H - Qном/H - Qмах/H 

(Q - м3/ч; Н – м) 

 
Заменяемые насосы 

Насосы горизонтальные 
АХ40-25-160д 5/42,1 - 6,3/42 - 9/42   

1,25Х-2; 1,5Х-3; 1,5Х-4; 5АХ-4; Х3/40; Х8/30; Х8/40; 
АХ8/30; Х40-25-160 

АХ40-25-160 4,2/32,1 - 6,3/32 - 8,2/31,8 
АХ40-25-160а 4/26 - 6,3/26 - 7,8/25,5 
АХ40-25-160б 3,5/20 - 6,3/20 - 7,2/19,5 
АХ50-32-125 8,5/22,5 - 12,5/20 - 17,5/19 1,5Х-6; 5АХ-6; Х8/18; АХ8/18; Х50-32-125; 1,5К-6; 

К8/18; К50-32-125 АХ50-32-125а 7/17 - 12,5/16 - 16/15 
АХ50-32-125б 5,5/13,5 - 12,5/12,5 - 15/11 
АХ50-32-160 8,6/33 - 12,5/32 - 17,5/27,5   

1,5Х-4; Х8/30; АХ8/30; Х50-32-160 АХ50-32-160а 7,2/27 - 12,5/26 - 16/23 
АХ50-32-160б 5,8/22 - 12,5/20 - 15/18 
АХ50-32-200 8,6/50 - 12,5/50 - 17/47,5   

1,5Х-4×2; Х8/60; Х50-32-200 АХ50-32-200а 8/42 - 12,5/40 - 15,5/37 
АХ50-32-200б 7,2/32,5 - 12,5/32 - 14,5/30 
Х50-32-250д 8,6/92 - 12,5/88 - 17/83   

1,5Х-4×2; 1,5Х-4×3; Х8/60; Х8/90 Х50-32-250 8,3/83 - 12,5/80 - 16,2/75 
Х50-32-250а 8/68 - 12,5/66 - 15,8/62 
Х50-32-250б 7,2/53 - 12,5/50 - 14,7/47 
АХ65-50-125 16/22,5 - 25/20 - 37/13   

2Х-9; 2АХ-9; Х20/18; АХ20/18; Х65-50-125 АХ65-50-125а 14,5/18,8 - 25/16 - 34,5/10,5 
АХ65-50-125б 13/16,2 - 25/12,5 - 32/8,3 
АХ65-50-160 16/33 - 25/32 - 37/28,5 2Х-6; 2АХ-6; Х20/31; АХ20/31; Х65-50-160; 2К-6; 

К20/31; К65-50-160 АХ65-50-160а 14,5/27,5 - 25/26 - 34,5/24 
АХ65-50-160б 13/21 - 25/20 - 32/18 
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Базовые марки 
изготавливаемых 

насосов 

Рабочее поле насоса 
Qмин/H - Qном/H - Qмах/H 

(Q - м3/ч; Н – м) 

 
Заменяемые насосы 

АХ65-40-200 16,2/51 - 25/50 - 36,7/43   
2Х-4; 2АХ-4; Х20/53; АХ20/53; Х65-40-200 АХ65-40-200а 14,4/42,5 - 25/40 - 34,2/37 

АХ65-40-200б 13,3/34 - 25/32 - 31,7/27,8 
Х45/31 30/35 - 45/31 - 58,5/26   

3Х-12; 3Х-9; Х45/21; 2К-9; К45/30; К80-65-160 Х45/31а 27/30 - 45/25 - 54/22 
Х45/31б 24/25 - 45/20 - 50/18,5 
АХ80-65-160 30/32,5 - 50/32 - 70/29 3Х-12; 3Х-9; 4АХ-6; 4АХ-3; Х45/21; Х45/31; 

АХ45/21; АХ45/31; 2К-9; К45/30; К80-65-160 АХ80-65-160а 27/27 - 50/26 - 64/23 
АХ80-65-160б 24/21,5 - 50/20 - 58/9,3 
АХ80-50-200 30/53 - 50/50 - 70/45 3Х-6; 4АХ-3; Х45/54; АХ45/54; Х80-50-200;  

АХ100-65-400 АХ80-50-200а 27/43,5 - 50/40 - 64/36 
АХ80-50-200б 26/37 - 50/32 - 60/29,5 
АХ125-80-250 60/21,5 - 80/20 - 96/16,5  4Х-18; 5АХ-9; Х90/19; АХ90/19; Х100-80-125 
АХ125-80-250а 55/18,5 - 80/16 - 92/14 
АХ125-80-250б 50/15 - 80/12 - 85/11 
АХ100-65-200 63/53 - 100/50 - 140/44 4Х-12; 4Х-9; 5АХ-6; 5АХ-5; Х90/33; Х90/49; 

АХ90/33; АХ90/49; Х100-80-160; Х100-65-200; 
АХ125-100-315; АХ125-100-400; 4К-12; 4К-8; 
К90/35; К90/55; К100-80- 160; К100-80-200 

АХ100-65-200а 57/43 - 100/40 - 132/37 
АХ100-65-200б 50/33 - 100/32 - 120/30 

АХ100-65-250 63/83 - 100/80 - 140/73   
4Х-6; Х90/85; Х100-65-250; 4К-6; К90/85;  
К100-65-250 

АХ100-65-250а 57/68 - 100/40 - 132/61 
АХ100-65-250б 50/53 - 100/50 - 120/47 
АХ200-150-400 250/50,5 - 315/50 - 400/47 8Х-12; 8Х-9; 8АХ-12; 8АХ-9; Х280/29; Х280/42; 

АХ280/29; АХ280/42; Х200-150-315; Х200-150-400; 
АХ200-150-315; 8К-12; К290/30; К200-150-315 

АХ200-150-400а 230/42 -315/40-370/38,5 
АХ200-150-400б 210/34 - 315/32- 340/31 
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НАСОСЫ "Х" 
 
Агрегаты электронасосные типа "Х" - центробежные, горизонтальные, консольные, 
одноступенчатые - предназначены для перекачивания химически активных и 
нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3, содержащих твердые 
включения в количестве не более 0,1% по объему с размером частиц не более 0,2 мм, 
кинематическая вязкость до 30х10-6 м2/с. 
Температура перекачиваемой жидкости от 233 до 393К (от -40 до +120 С). 
Уплотнение вала насоса - двойное торцовое или двойное сальниковое. 
Материал деталей проточной части электронасосов: 
- хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ-"К" (t от -40 до +120 0С); 
- хромоникельмолибденовая сталь 12Х18Н12МЗТЛ-"Е" (t от -40 до +120 0С); 
- хромоникельмолибденомеднистая сталь 07ХН25МДТЛ-"И" (t от -40 до +120 0С) 
- сплав на никелевой основе ХН65МВЛ и ХН54МСДЛ - "Н" (t от -40 до +120 0С) 

- углеродистая сталь 25Л - "А" (t от -40 до +90 0С) 
Электронасосные агрегаты выпускаются в общепромышленном и взрыво - и пожаробезопасном исполнениях.  
Цена насосов предоставляется по запросу 
Купить насос можно обратившись в отдел продаж в разделе контакты 
 

Типоразмер 
насоса 

Подача, 
м3/ч 

Напор, 
м 

Частота 
вращения, 
С-1 (об/мин) 

Допускаем 
кавитацион. 

запас, м, 
не более 

Мощность двигателя, 
кВт Масса 

насоса, 
кг 

 Масса агрегата, 
кг 

Плотность, т/м3 Плотность, т/м3 
до 1,3 до 1,85 до 1,3 до 1,85 

Х50-32-125 12,5 20 48(2900) 3,5 3 4 37 125 130 
Х50-32-125а 10,5 14 48(2900) 3,5 3 4 37 125 130 
Х50-32-125б 10 12,5 48(2900) 3,5 3 4 37 125 130 
Х50-32-250 12,5 80 48(2900) 3,5 18,5 30 90 285 345 
Х50-32-250а 11,5 67 48(2900) 3,5 15 22 90 270 315 
Х50-32-250б 10,5 55 48(2900) 3,5 15 22 90 270 315 
Х50-32-250д 12,5 88 48(2900) 3,5 18,5 30 90 285 345 
Х65-50-125 25 20 48(2900) 4,0 4 5,5 40 135 145 
Х65-50-125а 23 17 48(2900) 4,0 3 5,5 40 130 145 
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Х65-50-125б 20 12,5 48(2900) 4,0 3 5,5 40 130 145 
Х65-50-160 25 32 48(2900) 4,0 7,5 11 55 190 225 
Х65-50-160а 22,5 26 48(2900) 4,0 5,5 7,5 55 145 190 
Х80-65-160 50 32 48(2900) 4,5 15 18,5 60 270 285 
Х80-65-160а 45 26 48(2900) 4,5 11 15 60 230 270 
Х80-65-160б 42 20 48(2900) 4,5 11 15 60 230 270 
Х80-50-200 50 50 48(2900) 4,5 18,5 30 73 305 355 
Х80-50-200а 45 40 48(2900) 4,5 15 30 73 290 355 
Х80-50-250 50 80 48(2900) 4,5 37 55 119 445 570 
Х80-50-250а 45 67 48(2900) 4,5 30 45 119 380 465 
Х100-80-160 100 32 48(2900) 5,0 22 30 83 320 340 
Х100-80-160а 90 26 48(2900) 5,0 18,5 30 83 300 340 
Х100-80-160б 80 20 48(2900) 5,0 18,5 30 83 300 340 
Х100-65-200 100 50 48(2900) 5,0 37 55 130 420 545 
Х100-65-200а 90 40 48(2900) 5,0 22 30 130 355 375 
Х100-65-250 100 80 48(2900) 5,0 75 90 135 770 810 
Х100-65-250а 90 67 48(2900) 5,0 55 75 135 620 770 
Х100-65-315 100 125 48(2900) 5,0 132 200 180 1120 1470 
Х100-65-315а 90 105 48(2900) 5,0 110 160 180 1090 1240 
Х150-125-315 200 32 24(1450) 4,5 45 75 205 730 910 
Х150-125-315а 180 26 24(1450) 4,5 37 55 205 675 780 
Х150-125-400 200 50 24(1450) 4,5 75 110 272 910 1235 
Х150-125-400а 180 40 24(1450) 4,5 75 90 275 910 955 
Х200-150-315 315 32 24(1450) 5,0 55 75 245 790 930 
Х200-150-315а 290 26 24(1450) 5,0 45 55 245 700 790 
Х200-150-500 315 80  24(1450) 6  160  200  440  1745  1780  
Х200-150-500а 290 63  24(1450)  6 132 160 440 1520  1745  
Х200-150-500б 270 50  24(1450) 6 110 132 440 1410  1520  
1Х250-200-500 500  80  24(1450) 5 250 315  780  2655  2975  
1Х250-200-500а 450  63  24(1450) 5 160  250  780  2140  2655  
1Х250-200-500б 400  50  24(1450) 5 132 200  780  1920  2190  
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НАСОСЫ "АХ" 
 

Агрегаты электронасосные "АХ", центробежные, горизонтальные, консольные, 
одноступенчатые, предназначены для перекачивания химически активных и 
нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3, вязкостью до 30х10-6 м2/с, 
содержащих твердые включения размером до 1 мм, объемная концентрация которых 
не превышает 1,5%. Температура перекачиваемой жидкости от 233 до 393 К (от -40 до 
+120 С). 
Уплотнение вала насоса - двойное сальниковое или двойное торцовое. 
Материал деталей проточной части насоса: 
- хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ-"К"; 
- хромоникельмолибденовая сталь 12Х18Н12МЗТЛ-"Е"; 
- хромоникельмолибденомеднистая сталь 07ХН25МДТЛ-"И" 
- сплав на никелевой основе ХН65МВЛ и ХН54МСДЛ - "Н". 

Электронасосные агрегаты выпускаются в общепромышленном, взрыво- и пожаробезопасном исполнениях. 
 

Типоразмер 
насоса 

Подача, 
м3/ч 

Напор, 
м 

Частота 
вращения

, 
С-1 

(об/мин) 

Допускае
м 

кавитаци
он. запас, 

м, 
не более 

Мощность 
двигателя, 

кВт Масса 
насоса, 

кг 

Масса агрегата, кг 

Плотность, т/м3 Плотность, т/м3 
до 1,3 до 1,85 до 1,3 до 1,85 

АХ3/15 3 15 

48 (2900) 

5 1,5  2,2 27 75 77 
АХ40-25-160 6,3 32 3 4  5,5 46 136 142 
АХ40-25-160а 6 25 3 3  3 46 130 130 
АХ40-25-160б 5 20 3 3  3 46 130 130 
АХ40-25-160д 6,3 37 3 4  5,5 46 136 142 
АХ50-32-160 12,5 32 3,5 5,5  7,5 49 145 180 
АХ50-32-160а 11,5 25 3,5 4  5,5 49 140 145 
АХ50-32-160б 10 20 3,5 3  4 49 134 140 
АХ50-32-200 12,5 50 3,5 15  18,5 58 285 295 
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АХ50-32-200а 11,5 40 3,5 7,5  11 58 217 245 
АХ50-32-200б 10 32 3,5 7,5  7,5 58 217 217 
АХ65-40-200 25 50 4 15  22 65 290 335 
АХ65-40-200а 24 40 4 11  15 65 250 290 
АХ65-40-200б 23,5 32 4 11  15 65 250 290 
АХ100-65-315 50 32 

24 (1450) 

3 15  22 125 400 460 
АХ100-65-315а 44,5 25 3 11  15 125 345 400 
АХ100-65-315б 39 20 3 11  11 125 345 345 
АХ100-65-400 50 50 3 30  37 186 610 695 
АХ100-65-400а 44 39 3 22  30 186 590 610 
АХ100-65-400б 40 33 3 18,5  22 186 565 590 
АХ125-80-250 80 20 4 15  18,5 105 370 385 
АХ125-100-315 125 32 4 37  45 144 575 600 
АХ125-100-315а 112 26 4 30  37 144 520 575 
АХ125-100-315б 102 21,5 4 22  30 144 500 520 
АХ125-100-400 125 50 4,5 55  75 200 805 940 
АХ125-100-400а 112 41 4,5 45  55 200 760 805 
АХ125-100-400б 105 35 4,5 45  45 200 760 760 
АХ150-125-315 200 32 

6 

55  75 185 790 925 
АХ150-125-315а 180 27 45  55 185 735 790 
АХ150-125-315б 165 21 30  37 185 605 705 
1АХ150-125-315б 500 32  90   132  420  1130  1415  
1АХ250-200-315 500  32 90  132 420 1130 1415  
1АХ250-200-315а  480 26 75  110 400 
1АХ250-200-315б 450 20 55  75 400 
АХ315-50 315 50 75  90 340 1226 1272 
АХ315-50а 285 40 90 110 340 1320 1270 
АХ315-50б 260 32 75  90 340 1300 1320 
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НАСОСЫ "ХД" 
 
Агрегаты электронасосные типа "Х"  в исполнении "Д" - центробежные, горизонтальные, 
консольные, одноступенчатые - предназначены для перекачивания химически активных и 
нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3, вязкостью до 30х10-6 м2/с, 
содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не 
превышает 0,1%.  
Температура перекачиваемой жидкости от 273 до 363 К (от 0 до +90 С). Уплотнение вала 
насоса - одинарное торцовое или одинарное сальниковое. 
Материал деталей проточной части насоса - хромистый чугун ЧХ28. 
 
 

 

Типоразмер 
насоса 

Подач
а, 
м3/ч 

Напор
, 
 м 

Частота 
вращения
, С-
1(об/мин) 

Допускаем 
кавитацио
н. запас, м, 
не более 

Мощность 
двигателя, 
кВт 

Масса 
насоса, 
кг 

Масса агрегата, 
кг 

Плотность, т/м3 Плотность, т/м3 
до 1,3 до 1,85 до 1,3 до 1,85 

Х50-32-125-Д 12,5 20 48 (2900) 3,5 3 4 43 115 120 
Х50-32-125а-Д 10,5 17 48 (2900) 3,5 3 4 43 115 120 
Х65-50-125-Д 25 20 48 (2900) 4,0 4 5,5 53 125 135 
Х65-50-125а-Д 23 17 48 (2900) 4,0 3 5,5 53 120 135 
Х80-50-160-Д 50 32 48 (2900) 4,5 15 18,5 75 250 300 
Х80-50-160а-Д 46 26 48 (2900) 4,5 11 15 75 200 250 
Х80-50-200-Д 50 50 48 (2900) 4,5 18,5 30 106 295 370 
Х80-50-200а-Д 45 40 48 (2900) 4,5 15 30 106 280 370 
Х100-80-160-Д 100 32 48 (2900) 5,0 22 30 110 345 365 
Х100-80-160а-Д 90 26 48 (2900) 5,0 18,5 30 110 315 365 
Х150-125-315-Д 200 32 24 (1450) 4,5 45 75 200 660 870 
Х150-125-315а-Д 180 26 24 (1450) 4,5 37 55 200 615 745 
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НАСОСЫ "ХО" 

 
Агрегаты электронасосные типа "ХО" - центробежные, горизонтальные, консольные, 
одноступенчатые - предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных 
жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3, содержащих твердые включения в количестве не 
более 0,1% по объему с размером частиц не более 0,2 мм, кинематическая вязкость до 
30х10-6м2/с, а также жидкостей, кристаллизующихся при температуре окружающей среды, 
для чего на 
всасывающем патрубке электронасоса предусмотрена камера обогрева. 
Температура перекачиваемой жидкости от 273 до 523 К (от 0 до +2500С). 
Уплотнение вала насоса - двойное сальниковое или двойное торцовое. 

Материал деталей проточной части насоса: 
- хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ-"К"; 
- хромоникельмолибденовая сталь 12Х18Н12МЗТЛ-"Е"; 
- хромоникельмолибденомеднистая сталь 07ХН25МДТЛ-"И"; 
- сплав на никелевой основе ХН65МВЛ и ХН54МСДЛ - "Н". 
Электронасосные агрегаты выпускаются в общепромышленном, взрыво- и пожаробезопасном исполнениях. 
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Типоразмер 
насоса 

Подач
а, 
м3/ч 

Напор
, 
 м 

Частота 
вращения
, С-
1(об/мин) 

Допускаем 
кавитацион. 
запас, м, 
 не более 

Мощность 
двигателя, 
кВт 

Масса 
насоса, 
кг 

Масса агрегата, 
кг 

Плотность, т/м3 Плотность, т/м3 
до 1,3 до 1,85  до 1,3 до 1,85 

ХО50-32-250 12,5 80 

48(2900) 

3,5 18,5 30 95 305 355 
ХО50-32-250а 11,5 67 3,5 15 22 95 290 335 
ХО50-32-250б 10,5 55 3,5 15 22 95 290 335 
ХО50-32-250д 12,5 88 3,5 18,5 30 95 305 355 
ХО80-50-200 50 50 4,5 18,5 30 72 290 360 
ХО80-50-200а 45 40 4,5 15 30 72 270 360 
ХО100-80-160 100 32 5,0 22 30 95 375 395 
ХО100-80-160а 90 26 5,0 18,5 30 95 355 395 
ХО100-80-160б 80 20 5,0 18,5 30 95 355 395 
ХО100-65-200 100 50 5,0 37 55 100 495 465 
ХО100-65-200а 90 40 5,0 22 30 100 400 420 
ХО100-65-250 100 80 5,0 75 90 115 790 830 
ХО100-65-250а 90 67 5,0 55 75 115 675 790 
ХО80-50-250 50 80 4,5 37 55 135 480 590 
ХО80-50-250а 45 67 4,5 30 45 135 435 445 
ХО80-50-315 50 125 4,5 75 90 160 760 800 
ХО80-50-315а 45 100 4,5 55 75 160 625 760 
ХО150-125-315 200 32 

24(1450) 

4,5 45 75 215 725 930 
ХО150-125-315а 180 26 4,5 37 55 215 700 795 
ХО200-150-315 315 32 5,0 55 75 260 800 945 
ХО200-150-315а 290 26 5,0 45 55 260 715 800 
1ХО200-150-500 315  87,5 

6 
160 200 440  1780 1820  

1ХО200-150-500а 290 80,6 110 160 440 1445 1780 
1ХО200-150-500б 270 75 90 132 440 1445 1780 
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НАСОСЫ "АХО" 
 
Агрегаты электронасосные типа "АХО" - центробежные, горизонтальные, консольные, одноступенчатые. Предназначены для 
перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3, вязкостью до 30х10-6м2/с, 
содержащих твердые включения размером до 1 мм, объемная концентрация которых не превышает 1,5%, а также жидкостей, 
кристаллизующихся при температуре окружающей cреды, для чего на всасывающем патрубке насоса предусмотрена камера 
обогрева. 
Температура перекачиваемой жидкости от 273 до 523 К (от 0 до +250С) 
Уплотнение вала насоса - двойное сальниковое или двойное торцовое. 
Материал деталей проточной части насоса: 
- хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ-"К"; 
- хромоникельмолибденовая сталь 12Х18Н12МЗТЛ-"Е"; 
- хромоникельмолибденомеднистая сталь 07ХН25МДТЛ-"И"; 
-- сплав на никелевой основе ХН65МВЛ и ХН54МСДЛ - "Н". 
Электронасосные агрегаты выпускаются в общепромышленном, взрыво- и пожаробезопасном исполнениях. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАСОСЫ	ХИМИЧЕСКИЕ	
www.emc-donbass.com	

	

	 15	

Типоразмер 
насоса 

Подача
, 
м3/ч 

Напор, 
м 

Частота 
вращения
, 
 С-1 

(об/мин) 

Допускаем 
кавитацион. 
запас, м, 
не более 

Мощность 
двигателя, 
кВт 

Масса 
насоса, 
кг 

Масса агрегата, 
кг 

Плотность, т/м3 Плотность, т/м3 
до 1,3 до 1,85 до 1,3 до 1,85 

АХО40-25-160 6,3 32 

48 (2900) 

3 4 5,5 52 142 150 
АХО40-25-160а 6 25 3 3 3 52 138 138 
АХО40-25-160б 5 20 3 3 3 52 138 138 
АХО40-25-160д 6,3 37 3 3 3 52 142 150 
АХО50-32-160 12,5 32 3,5 5,5 7,5 56 146 191 
АХО50-32-160а 11,5 25 3,5 4 5,5 56 141 146 
АХО50-32-160б 10 20 3,5 3 4 56 135 141 
АХО50-32-200 12,5 50 3,5 15 18,5 60 270 300 
АХО50-32-200а 11,5 40 3,5 7,5 11 60 222 250 
АХО50-32-200б 10 32 3,5 7,5 7,5 60 222 222 
АХО65-40-200 25 50 4 15 22 65 270 335 
АХО65-40-200а 24 40 4 11 15 65 252 270 
АХО65-40-200б 23,5 32 4 11 15 65 252 270 
АХО100-65-400  50 50  

24 (1450) 

3 
30 37    

665 АХО100-65-400а 44 39 22 30 194  
АХО100-65-400б 40 33 18,5 22   
АХО125-80-250  80 20 

4  

15 18,5 110 380  395 
АХО125-100-315 125 32 37 45   560 635 
АХО125-100-315а  112 26 30 37 166 530 640 
АХО125-100-315б  102 21,5 22 30   510 600 
АХО200-150-400 315 50 

6 
110   355 1285   

АХО200-150-400а 285 40 75 110 355 1195 1285 
АХО200-150-400б 260 32 75 90 355 1195 1230 
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ЭЛЕКТРОНАСОСЫ МОНОБЛОЧНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
 

Ø Электронасосы марки ХМ - центробежные монопольные одноступенчатые. Валом 
насоса является специальная удлиненная втулка, насаженная на вал двигателя и 
закрепленная шпилькой и гайкой. Предназначен для перекачивания химически 
активных и нейтральных жидкостей, содержащих твердые включения объемной 
концентрацией не более 0,1% с размером твердых включений не более 0,2 мм, 
температурой от минус 40 до +90ОС, плотностью не 
более 1850 кг/м3, кинематической вязкостью не более 30´10-6 м2/с. 

Ø Уплотнение вала насоса - одинарное торцовое - "5". 
Ø Наибольшее избыточное давление на входе в насос - 0,8 МПа (8,0 кгс/см2). 

 
Материал деталей проточной части насоса: 
- углеродистая сталь 25Л - "А"; 
- хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ - "К"; 
- хромоникелевая сталь 10Х18Н3Г3Д2Л - "К1"; 
- хромоникельмолибденовая сталь 12Х18Н12М3ТЛ - "Е"; 
- хромоникельмолибденомедистая сталь 07ХН25МДТЛ - "И". 
Климатическое исполнение и категория размещения - "У2, У3". 
Электронасос выпускается в общепромышленном исполнении и не пригоден для работы во взрыво- и пожароопасных 
производствах. 
Условное обозначение электронасоса соответствует ГОСТ10168.0-85. 
Например: ХМ32-20-125-К-2-У2 ТУ 658 РК 0218035К-011-00, 
где: Х - обозначение типа насоса; 
М - моноблочный; 
32 - диаметр входа в мм; 
20 – диаметр выхода в мм; 
125 – номинальный диаметр рабочего колеса в мм; 
К - условное обозначение материала проточной части; 
2 - вид уплотнения вала; 
У - климатическое исполнение; 
2 - категория размещения при эксплуатации. 
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Базовые марки 
изготавливаемых 

насосов 

Рабочее поле насоса  
Qмин/H - Qном/H - Qмах/H  

(Q - м3/ч; Н – м) 

 
Заменяемые насосы 

Электронасосы моноблочные горизонтальные 
ХМ2/25 1,5/25 - 2/25 - 2,9/25   

1ХМ-2; 1Х-2 ХМ2/25а 1,5/19 - 2/19 - 2,9/18,5 
ХМ2/25б 1,5/14 - 2/14 - 2,9/13,5 
ХМ32-20-125д 2,5/26 - 3,15/26 - 4,6/25,8   

1ХМ-2; 1Х-2 ХМ32-20-125 2,2/20 - 3,15/20 - 4,3/19,8 
ХМ32-20-125а 2/16 - 3,15/16 - 4,3/16 
ХМ32-20-125б 1,8/12,5 - 3,15/12,5 - 3,9/12,5 
АХМ8/40 5,5/40,5 - 8/40 - 12/39,5 1,25ХМ-2; 1,5ХМ-3; 1,5ХМ-4; 5АХМ-4; ХМ3/40 
 
 
 

Типоразмер 
насоса 

Подач
а, 

м3/ч 

Напор
, 
м 

Допускаем 
кавитацион. запас, 

м, 
не более 

Частота 
вращения, 
С-1 (об/мин) 

Мощность двигателя, 
кВт 

Масса агрегата, 
кг 

Плотность, т/м3 Плотность, т/м3 
до 1,3 до 1,85 до 1,3 до 1,85 

ХМ32-20-125 3,15 25 3,0 48 (2900) 1,1 27,5 
ХМ32-20-125а 3,15 20 3,0 48 (2900) 1,1 27,5 
ХМ6/20  6 20 2,0 48 (2900) 1,5 2,2 33 36 
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НАСОСЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ГУММИРОВАННЫЕ 
 

Ø Агрегаты электронасосные марок Х65-50-160Р, Х80-65-160 и Х160/29д-Р (в 
дальнейшем агрегаты) предназначены для перекачивания химически активных 
и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3, для Х160/29д-Р не 
более 1500 кг/м3, кинематической вязкостью до 30´ 10-6 м2/с, имеющих 
твердые включения не более 0,2 мм, объемная концентрация которых не 
более 0,1 % с температурой перекачиваемой жидкости от 0 до +70ОС. 

Ø Уплотнение вала осуществляется двойным сальниковым уплотнением "СД" 
Ø Наибольшее избыточное давление на входе в насос - 0,35 МПа (3,5 кгс/см2). 
Ø Материал деталей проточной части насоса - чугун СЧ20 и углеродистая сталь 

с покрытием резиной марки 51-1632 - "Р". 
Ø Климатическое исполнение и категория размещения - "УХЛ4". 

 
Агрегаты общепромышленного исполнения не допускают установки и эксплуатации их во взрыво- и пожароопасных 
производствах и не должны использоваться для перекачивания горючих и легко воспламеняющихся жидкостей, а также для 
перекачивания диэлектрических жидкостей с удельным сопротивлением 105 Ом*м и выше. 
Условное обозначение агрегата при заказе, переписке и в другой документации принято в соответствии с ГОСТ10168.0-85 с 
обозначением климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ15150-69. 
Например: Х65-50-160Р-СД-УХЛ4 ТУ 658 РК 0218035К-015-00, 
где Х - химический горизонтальный, консольный на отдельной стойке; 
65 - диаметр входа в мм; 
50 - диаметр выхода в мм; 
160 - номинальный диаметр рабочего колеса в мм; 
Р - условное обозначение материала проточной части насоса; 
СД - двойное сальниковое уплотнение; 
УХЛ - климатическое исполнение; 
4 - категория размещения при эксплуатации, 
или: Х160/29д-Р-СД-УХЛ4 ТУ 658 РК 0218035К-015-00, 
где 20 - подача в м3/ч; 
31 - напор в м; 
д - увеличенный диаметр рабочего колеса, остальное - см. предыдущий пример. 
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Базовые марки 
изготавливаемых 

насосов 

Рабочее поле насоса  
Qмин/H - Qном/H - Qмах/H  

(Q - м3/ч; Н – м) 

 
Заменяемые насосы 

Насосы горизонтальные гуммированные 
Х2/30Р 1,3/36 – 2/30 – 2,9/22,5 1Х-2Р 
Х65-50-160Р 18/35 – 25/32 – 32/29 2Х-6Р; 2Х-9Р; Х20/18-Р; Х20/30-Р 
Х80-65-160Р 32/36 – 50/32 – 60/30 3Х-9Р; 3Х-12Р; Х45/21-Р; Х45/31-Р 
Х160/29д-Р 95/40 – 160/37 – 190/35 6Х-9Р; Х150-125-315-Р 
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НАСОСЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСЕКЦИОННЫЕ 
 

Ø Агрегаты электронасосные марки ХБ20/190 (в дальнейшем агрегаты) 
предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных 
жидкостей плотностью не более 1130 кг/м3, кинематической вязкостью 
до 30´ 10-6 м2/с, имеющих твердые включения не более 0,2 мм, объемная 
концентрация которых не более 0,1 % с температурой перекачиваемой 
жидкости от минус 40 до +90ОС для исполнения А и от минус 40 до +120ОС 
для исполнений К и К1, а также для перекачивания электролита в 
электрохимических копировально-прошивочных станках. 

Ø Уплотнение вала насоса - двойное торцовое - "55". 
Ø Наибольшее избыточное давление на входе в насос - 0,7 МПа (7,0 кгс/см2). 

 
 
Материал деталей проточной части насоса: 
- углеродистая сталь 25Л - "А"; 
- хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ - "К"; 
- хромоникелевая сталь 10Х18Н3Г3Д2Л - "К1". 
Климатическое исполнение и категория размещения - "У2, У3". 
Агрегаты общепромышленного исполнения не допускают установки и эксплуатации их во взрыво- и пожароопасных 
производствах и не должны использоваться для перекачивания горючих и легко воспламеняющихся жидкостей. 
Условное обозначение агрегата при заказе, переписке и в другой документации принято в соответствии с ГОСТ10168.0-85 с 
обозначением климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ15150-69. 
Например: ХБ20/190-К-55-У3 ТУ 658 РК 0218035К-013-00, 
где ХБ - обозначение типа насоса; 
20 - подача в м3/ч; 
190 - напор в м; 
К - условное обозначение материала проточной части насоса; 
55 - двойное торцовое уплотнение; 
У - климатическое исполнение; 
3 - категория размещения при эксплуатации. 
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Базовые марки изготавливаемых 

насосов 
Рабочее поле насоса Qмин/H - Qном/H - 

Qмах/H (Q - м3/ч; Н – м) Заменяемые насосы 

Насосы горизонтальные многосекционные 
ХБ20/190 12,5/195 - 20/190 - 27,5/175   

 2Х4×2 ХБ20/190а 11,2/165 - 20/160 - 25/149 
ХБ20/190б 8,5/138 - 20/130 - 22,8/125 
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НАСОСЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЛЕГКОКИПЯЩИХ ЖИДКОСТЕЙ (АММИАЧНЫЕ) 
 

Ø Агрегаты электронасосные марки 1Х-Е65-40-200 (в дальнейшем агрегаты) 
предназначены для перекачивания чистых нейтральных жидкостей 
кинематической вязкостью до 30´ 10-6 м2/с, имеющих твердые включения не 
более 0,2 мм, объемная концентрация которых не более 0,1 % с температурой 
перекачиваемой жидкости от минус 40 до +90ОС, плотностью не 
более: 1850 кг/м3, в том числе чистых легкокипящих жидкостей (типа аммиака) 
плотностью до 700 кг/м3. 

Ø Агрегаты изготавливаются в конструктивном исполнении Е для взрыво- и 
пожароопасных зон классов В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-IIа, П-I, П-II, П-III в соответствии с 
"Правилами устройства электроустановок" для перекачивания жидкостей, 
пары которых образуют взрывоопасные смеси с воздухом категории IIА и IIВ, 
групп Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ12.1.011-78. 

Уплотнение вала насоса - двойное торцовое - "55". 
Наибольшее избыточное давление на входе - 0,7 МПа (7,0 кгс/см2).  
Материал деталей проточной части насосов - углеродистая сталь 25Л - "А". 
Климатическое исполнение и категория размещения - "У2, У3". 
Условное обозначение агрегата при заказе, переписке и в другой документации принято в соответствии с ГОСТ10168.0-85 с 
обозначением климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ15150-69. 
Например: 1Х-Е65-40-200-А-55-У3 ТУ 658 РК 0218035К-016-00, 
где: 1 - модернизированный; 
Х - химический, горизонтальный, консольный на отдельной стойке; 
Е - для взрыво- или пожароопасных производств; 
65 - диаметр входа в мм; 
40 - диаметр выхода в мм; 
200 - номинальный диаметр рабочего колеса в мм; 
А - условное обозначение материала проточной части насоса; 
55 - двойное торцовое уплотнение; 
У - климатическое исполнение; 
3 - категория размещения при эксплуатации.  

 



НАСОСЫ	ХИМИЧЕСКИЕ	
www.emc-donbass.com	

	

	 23	

Базовые марки 
изготавливаемых насосов 

Рабочее поле насоса 
Qмин/H - Qном/H - Qмах/H 

(Q - м3/ч; Н – м) 
 

Заменяемые насосы 

Насосы горизонтальные для легкокипящих жидкостей 
1Х-Е65-40-200 15/48 - 30/45 - 33/42   

3Ц-4-2Г; Х45/31-4 1Х-Е65-40-200б 13/35 - 20/35 - 30/32 
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НАСОСЫ МОНОБЛОЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ 
 

Ø Электронасосы марки АХВМС50-32-125 (в дальнейшем электронасосы) предназначены для 
перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не 
более 1650 кг/м3, кинематической вязкостью до 30´ 10-6 м2/с, имеющих твердые включения не 
более 1,0 мм, объемная концентрация которых не более 1,5 % с температурой перекачиваемой 
жидкости от минус 40 до +90ОС, в том числе: содового раствора в моечных машинах и 
растворителей перхлорэтилена (С2Сl4) и трихлорэтилена технического (С2НСl3), загрязненных 
при очистке одежды и спецодежды. 

Ø Уплотнение вала насоса - одинарное торцовое - "2". 
Ø Наибольшее избыточное давление на входе в насос - 0,1 МПа (1,0 кгс/см2). 

 
Материал деталей проточной части насоса АХВМС50-32-125: 
- хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ - "К"; 
- хромоникелевая сталь 10Х18Н3Г3Д2Л - "К1", 
насоса АХВМС20/31: 
- хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ - "К"; 
- хромоникелевая сталь 10Х18Н3Г3Д2Л - "К1". 
Климатическое исполнение и категория размещения - "У2, У3". 
Электронасосы общепромышленного исполнения не допускают установки и эксплуатации их во взрыво- и пожароопасных 
производствах и не должны использоваться для перекачивания горючих и легко воспламеняющихся жидкостей. 
Условное обозначение электронасоса при заказе, переписке и в другой документации принято в соответствии с ГОСТ10168.0-85 с 
обозначением климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ15150-69. 
Например: АХВМС50-32-125-А-2-У2, 
где АХ - обозначение типа насоса; 
В - вертикальный; 
М - моноблочный; 
С - самовсасывающий; 
50 - диаметр входа в мм; 
32 - диаметр выхода в мм; 
125 - номинальный диаметр рабочего колеса в мм; 
А - условное обозначение материала проточной части насоса; 
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2 - вид уплотнения вала (одинарное торцовое - 211); 
У - климатическое исполнение; 
2 - категория размещения при эксплуатации. 
 

Базовые марки изготавливаемых 
насосов 

Рабочее поле насоса  
Qмин/H - Qном/H - Qмах/H  

(Q - м3/ч; Н – м) 
 

Заменяемые насосы 

Насосы моноблочные вертикальные самовсасывающие 
АХВМС50-32-125 8,9/20 - 12,5/20 - 17,7/19   

  
1,5АХВМС-6К; АХВМС8/18 

АХВМС50-32-125а 7,7/16,2 - 12,5/16 - 16/15,5 
АХВМС50-32-125б 7/13 - 12,5/12,5 - 14,5/12 
АХВМС20/31 12,5/32 - 20/31 - 29/27,6 - 
АХВМС20/31а 11/28 - 20/27 - 27/24,5 - 
АХВМС20/31б 10/22,5 - 20/20 - 23/19,4 - 
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НАСОСЫ ПОЛУПОГРУЖНЫЕ 
 

Ø Агрегаты электронасосные типа АХП (в дальнейшем агрегаты) предназначены для перекачивания 
химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3, кинематической 
вязкостью до 30´ 10-6 м2/с, имеющих твердые включения не более 1,0 мм, объемная 
концентрация которых не более 1,5 % с температурой перекачиваемой жидкости от минус 40 до 
+90ОС для исполнения А и от минус 40 до +120ОС для исполнений К, К1, Е, И, для агрегатов типа 
АХП. 

Ø Агрегаты марки АХП50-32-200 могут изготавливаться в конструктивном исполнении "О" (АХПО) 
для перекачивания горячих и кристаллизующихся жидкостей при температуре от 0 до +250ОС 

Ø Агрегаты типа АХП (за исключением АХПО) могут изготавливаться в конструктивном исполнении 
"Е" (АХП-Е) для взрыво- и пожароопасных зон (кроме конструктивного исполнения О) классов В-Iа, 
В-Iб, В-Iг, В-IIа, П-I, П-II, П-III в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" для 
перекачивания жидкостей, пары которых образуют взрывоопасные смеси с воздухом категории IIА 
и IIВ, групп Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ12.1.011-78. 

Ø Условная глубина погружения - 0,8 (700 мм); 1,3 (1380 мм); 2,0 (1980 мм); 2,5 (2450 мм). 
 

Уплотнение вала осуществляется: 
- двойным торцовым уплотнением "55" - на насосах типа АХП и АХП-Е; 
- двойным сальниковым уплотнением "СД" - на насосах типа АХП и АХПО; 
- щелевым уплотнением "Щ" - на насосах типа АХПО. 
Наибольшее избыточное давление на входе в насос - 0,1 МПа (1,0 кгс/см2). 
Материал деталей проточной части насоса: 
- углеродистая сталь 25Л - "А"; 
- хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ - "К"; 
- хромоникелевая сталь 10Х18Н3Г3Д2Л - "К1"; 
- хромоникельмолибденовая сталь 12Х18Н12М3ТЛ - "Е"; 
- хромоникельмолибденомедистая сталь 07ХН25МДТЛ - "И". 
Климатическое исполнение и категория размещения - "У2, У3". 
Агрегаты общепромышленного исполнения не допускают установки и эксплуатации их во взрыво- и пожароопасных 
производствах и не должны использоваться для перекачивания горючих и легко воспламеняющихся жидкостей. 
Условное обозначение агрегата при заказе, переписке и в другой документации принято в соответствии с 
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ГОСТ10168.0-85 с обозначением климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ15150-69. 
Например: АХПО50-32-200-2,0-И-СД-У2, 
где АХП - обозначение типа насоса; 
О - для горячих и кристаллизующихся жидкостей; 
50 - диаметр входа в мм; 
32 - диаметр выхода в мм; 
200 - номинальный диаметр рабочего колеса в мм; 
2,0 - глубина погружения в м; 
И - условное обозначение материала проточной части насоса; 
СД - вид уплотнения вала; 
У - климатическое исполнение; 
2 - категория размещения при эксплуатации. 
Примечание - для взрывоопасных производств насосы поставляются только с двойным торцовым уплотнением. 
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Базовые марки 
изготавливаемых насосов 

Рабочее поле насоса Qмин/H - 
Qном/H - Qмах/H  
(Q - м3/ч; Н – м) 

 
Заменяемые насосы 

Насосы полупогружные 
АХИ3/40д 1,8/45 - 3/44 - 5/42,5 - 
АХИ3/40 1,8/41 - 3/40 - 4,9/38 - 
АХИ3/40а 1,7/33 - 3/32 - 4,9/30 - 
АХИ3/40б 1,6/25 - 3/24 - 4,8/22 - 
АХИ3/80д 1,8/90 - 3/89 - 4,8/85 - 
АХИ3/80 1,8/83 - 3/80 - 4,8/76 - 
АХИ3/80а 1,7/67 - 3/65 - 4,7/61 - 
АХИ3/80б 1,6/52 - 3/50 - 4,6/45 - 
ХП8/18д-0,2-П-М-п 2,9/6 - 7/6 - 7,2/6 - 
ХП8/18д-0,2-П-М 6,3/24 - 14/24 - 15,3/24 - 
ХП8/18-0,2-П-М 5/18 - 8/18 - 12,6/18 - 
ХП8/18а-0,2-П-М 4,5/15 - 8/15 - 11,5/15 - 
ХП8/18б-0,2-П-М 4/12 - 8/12 - 10/12 - 
ТХИ8/40 5,7/42,5 - 8/40 - 12,2/37 - 
ТХИ8/40а 5/35 - 8/33 - 10,7/30 - 
ТХИ8/40б 4,3/29 - 8/27 - 9,7/25 - 
АХП50-32-200 9/51 - 12,5/50 - 18,5/46   

1,5ХП-2; ХП8/40; АХП8/40 АХП50-32-200а 8,5/42 - 12,5/41 - 18/38 
АХП50-32-200б 8/33 - 12,5/32 - 17/28 
АХП65-50-160 17/34 - 25/32 - 37/26   

2ХП-6; ПХП20/18; ХП20/31; АХП20/31 АХП65-50-160а 16,5/28,5 - 25/26 - 35/21 
АХП65-50-160б 16/23 - 25/20 - 33/15 
АХП80-50-200 32/55 - 50/50 - 57,5/46   

ХП45/54; АХП 45/54 АХП80-50-200а 29,5/47,5 - 50/41 - 57,5/36,5 
АХП80-50-200б 27/39 - 50/32 - 55/28,5 
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НАСОСЫ "АХП" ПОЛУПОГРУЖНЫЕ 
Агрегаты электронасосные типа "АХП" -  полупогружные, вертикальные, одноступенчатые - предназначены для перекачивания химически 
активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3, вязкостью до 30х10-6м2/с, содержащих твердые включения размером до 
1 мм, объемная концентрация не превышает 1,5%. 
Температура перекачиваемой жидкости от 233 до 393К (от - 40 до +120°С). 
Насосы типа "АХП" могут быть исполнения "АХПО", которые предназначены для перекачивания тех же жидкостей, что и насосы "АХП", но с 
температурой от 273 до 523К (от 0 до + 250°С), а так же жидкостей, кристаллизующихся при температуре окружающей среды для чего 
подвеска и трубопровод напорный имеют камеру обогрева.  Уплотнение вала электронасоса - двойное сальниковое или двойное торцовое. 
Материал деталей проточной части насоса: 
- хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ-"К"; 
- хромоникельмолибденовая сталь 12Х18Н12МЗТЛ-"Е"; 
- хромоникельмолибденомеднистая сталь 07ХН25МДТЛ-"И"; 
- углеродистая сталь марки "25Л" - "А". 
Электронасосные агрегаты выпускаются в общепромышленном, взрыво- и пожаробезопасном исполнениях. 

Типоразмер 
насоса 

Подача, 
м3/ч 

Напор, 
м 

Частота 
вращения, 

С-1 
(об/мин) 

Допускаем 
кавитацион. 

запас, м, 
не более 

Давление 
в 

емкости, 
МПа (кгс/см2) 

Мощность 
двигателя, 

кВт 
Масса 

насоса, 
кг 

Масса 
агрегата, 

кг 

Плотность, 
т/м3 

Плотность, 
т/м3 

до 1,3 до 1,85  до 1,3 до 1,85 
АХП(О)50-32-200-0,8 12,5 50 

48 (2900) 3 0,1 (1,0) 

15 18,5 155 (190) 290 (325) 310 (345) 
АХП(О)50-32-200а-0,8 12 41 11 15 155 (190) 245 (280) 290 (325) 
АХП(О)50-32-200б-0,8 11,5 32 7,5 11 155 (190) 215 (250) 245 (280) 
АХП(О)50-32-200-1,3 12,5 50 15 18,5 190 (225) 320 (355) 340 (375) 
АХП(О)50-32-200а-1,3 12 41 11 15 190 (225) 270 (305) 320 (305) 
АХП(О)50-32-200б-1,3 11,5 32 7,5 11 190 (225) 240 (275) 270 (275) 
АХП(О)50-32-200-2 12,5 50 15 18,5 220 (255) 345 (380) 365 (400) 
АХП(О)50-32-200а-2 12 41 11 15 220 (255) 300 (335) 345 (380) 
АХП(О)50-32-200б-2 11,5 32 7,5 11 220 (255) 270 (305) 300 (335) 
АХП(О)50-32-200-2,5 12,5 50 15 18,5 240 (275) 375 (410) 395 (430) 
АХП(О)50-32-200а-2,5 12 41 11 15 240 (275) 330 (365) 375 (410) 
АХП(О)50-32-200б-2,5 11,5 32 7,5 11 240 (275) 300 (335) 330 (365) 
АХП(О)65-50-160-0,8 25 32 3,5 11 18,5 160 (195) 250 (260) 315 (325) 
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АХП(О)65-50-160а-0,8 24,5 26 11 15 160 (195) 250 (260) 295 (305) 
АХП(О)65-50-160б-0,8 23,5 20 7,5 11 160 (195) 220 (230) 250 (260) 
АХП(О)65-50-160-1,3 25 32 11 18,5 200 (235) 280 (300) 340 (360) 
АХП(О)65-50-160а-1,3 24,5 26 11 15 200 (235) 280 (300) 320 (340) 
АХП(О)65-50-160б-1,3 23,5 20 7,5 11 200 (235) 250 (270) 280 (300) 
АХП(О)65-50-160-2 25 32 11 18,5 225 (260) 305 (335) 370 (400) 
АХП(О)65-50-160а-2 24,5 26 11 15 225 (260) 305 (335) 350 (380) 
АХП(О)65-50-160б-2 23,5 20 7,5 11 225 (260) 275 (305) 305 (335) 
АХП(О)65-50-160-2,5 25 32 11 18,5 245 (280) 340 (370) 405 (435) 
АХП(О)65-50-160а-2,5 24,5 26 11 15 245 (280) 340 (370) 385 (415) 
АХП(О)65-50-160б-2,5 23,5 20 7,5 11 245 (280  310 (340) 340 (370) 
АХП(О)80-65-160-0,8 25 32 

5 

15 18,5 175 (200  300 (315) 320 (335) 
АХП(О)80-65-160а-0,8 24,5 26 11 15 175 (200  265 (277) 300 (315) 
АХП(О)80-65-160б-0,8 23,5 20 11 11 175 (200  265 (277) 265 (277) 
АХП(О)80-65-160-1,3 25 32 15 18,5 210 (230  330 (355) 350 (375) 
АХП(О)80-65-160а-1,3 24,5 26 11 15 210 (230  295 (320) 330 (355) 
АХП(О)80-65-160б-1,3 23,5 20 11 11 210 (230  295 (320) 295 (320) 
АХП(О)80-65-160-2 50 32 15 18,5 240 (255  360 (395) 380 (415) 
АХП(О)80-65-160а-2 45 26 11 15 240 (255  325 (395) 360 (395) 
АХП(О)80-65-160б-2 45 20 11 11 240 (255) 325 (360) 325 (360) 
АХП(О)80-65-160-2,5 50 32 15 18,5 270 (300) 390 (430) 410 (450) 
АХП(О)80-65-160а-2,5 45 26 11 15 270 (300) 355 (395) 390 (430) 
АХП(О)80-65-160б-2,5 42 20 11 11 270 (300) 355 (395) 355 (395) 
АХП500/37-1,0 500 37 

960 6 

132 200 1675 2870 3355 
АХП500/37-1,5 500 37 132 200 1795 2990 3475 
АХП500/37-2,0 500 37 132 200 1945 3140 3625 
АХП500/37а-1,0 460 32 110 160 1675 2550 3210 
АХП500/37а-1,5  460 32 110 160 1795 2670 3330 
АХП500/37а-2,0  460 32 110 160 1945 2820 3480 
АХП500/37б-1,0  430 28 110 132 1675 2550 2870 
АХП500/37б-1,5   430 28 110 132 1795 2670 2990 
АХП500/37б-2,0   430 28 110 132 1945 2820 3140 
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НАСОС «ХП» ПОЛУПОГРУЖНОЙ 
Насос предназначен для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3, 
содержащих твердые включения в количестве не более 0,1 % по объему с размером частиц не более 0,2 мм, для которых 
скорость проникновения коррозии материала проточной части не превышает 0,1 мм/год.  
Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости до 30•10-6 м2/с (30 сСт). Температура перекачиваемой жидкости от минус 40 
до плюс 90о С. 
Материал деталей проточной части насоса: 
- хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ-"К"; 
- хромоникельмолибденовая сталь 12Х18Н12МЗТЛ-"Е"; 
- хромоникельмолибденомеднистая сталь 07ХН25МДТЛ-"И"; 
 

Обозначение 
типоразмера 
насоса 

Подача Q 
Напор 
Н, м 

Частота 
вращения 
n, с-1 
(об/мин) 

Допускаемый 
кавитационный 
запас Δh, м, 
не более 

Мощность, потребл. 
насосом N, 
кВт 

м3/
ч л/с 

ХП 160/49 
ХП 160/49а 
ХП 160/49б 

160 
160 
160 

44,5 
44,5 
44,5 

49 
36 
25 

25(1500) 
  
4,0 

31,4 
23,1 
16,0 

ХП45/54 45 12,5 54  48(2900)  5,0  13,2  
Примечания 
1 Мощность насоса дана при перекачивании жидкости плотностью 1000 кг/м3. 
2 Отклонения напора от указанных не должны превышать  ± 5 %. 
3 Критерием предельного состояния является снижение напора на 20 % вследствие износа деталей 
проточной части, а также увеличение вибрации насоса до величины, превышающей в 2 раза 
среднеквадратическое значение виброскорости 
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НАСОС "ТХИ" ПОЛУПОГРУЖНОЙ 
 
Агрегаты электронасосные типа "ТХИ" -  полупогружные, вертикальные, химические с опорами, вне перекачиваемой жидкости - 
предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3 и содержащих 
твердые включения размером до 1  мм, объемная концентрация не превышает 15%, в том числе  твердые включения размером до 
5  мм, объемная концентрация не превышает 1%, с температурой до +120 С. Кинематическая вязкость перекачиваемой жидкости 
до 30 сСТ.  
Уплотнение вала электронасоса - сальниковое. 
Материал деталей проточной части насоса: 
- хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ-"К"; 
- хромоникельмолибденовая сталь 12Х18Н12МЗТЛ-"Е"; 
- хромоникельмолибденомеднистая сталь 07ХН25МДТЛ-"И". 
 

Типоразмер 
насоса 

Пода
ча, 
м3/ч 

Напор, 
м 

Частота 
вращения, С-

1(об/мин) 

Допускаем кавитацион. 
запас, м, 
не более 

Мощность двигателя, 
кВт 
Плотность, т/м3 
до 1,3 до 1,85 

 
ТХИ 8/40 8 40 

48(2900) 3,6 5,5 7,5 ТХИ 8/40а  8  35 
ТХИ 8/40б  8 28 
ТХИ 45/31 45 31 24(1450)  3,0  15 22 
ТХИ 500/20  500 20 

12(730)  6,0 
110 132 

ТХИ500/20а  470 18 75  110 
ТХИ500/20б  430 16 55 75 
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НАСОСЫ ГЕРМИТИЧНЫЕ ЦГ 
 
Насосы ЦГ предназначены для перекачивания в стандартных условиях нейтральных, химически 

активных, агрессивных, токсичных, горючих и содержащих вредные вещества всех 
классов опасности жидкостей (в том числе сжиженных газов), пары которых могут 
образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Моноблочная бессальниковая 
взрывозащищенная конструкция и специальные материалов насоса ЦГ обеспечивают: 

• полную герметичность технологического процесса;  
• отсутствие утечек;    
• сохранение стерильности и чистоты перекачиваемого продукта; 
• низкую кавитационную способность; 
• широкий диапазон по производительности; 

• безопасность персонала и окружающей природной среды; 
• долговечность, надежность и экономичность в эксплуатации;    
• практически отсутствие шума и вибрации. 
Насосы ЦГ с успехом применяются в химической, нефтяной, нефтехимической, газовой, топливно-энергетической, химико-
фармацевтической, пищевой, мясомолочной, холодильной и перерабатывающей промышленности, металлургии, энергетике и других 
отраслях. Имеют взрывобезопасный уровень защиты. Основные конструктивные особенности герметичных насосов ЦГ: отсутствие внешних 
уплотнений вращающихся частей, моноблочность конструкции, объединяющая насосную часть и встроенный асинхронный электродвигатель. 
Рабочее колесо одностороннего входа с щелевым уплотнением, которое исключает возможность попадания в электродвигатель случайных 
частиц. Смазка и охлаждение насосов ЦГ, НГ, БЭН осуществляется перекачиваемой жидкостью. Конструкция насосов обеспечивает 
автоматическую разгрузку от осевых сил, возникающих в процессе работы. Эти компенсационные устройства во всем рабочем диапазоне 
подач обеспечивают наилучшее оптимальное фиксирование ротора с закрепленным на нем рабочим колесом в осевом направлении. 
Охлаждение двигателя и смазка подшипников скольжения осуществляется перекачиваемой средой. Более чем 40-летняя эксплуатация 
насосов подтверждает их высокое качество и надежность в течении всего срока службы. Насосы ЦГ, НГ и БЭН могут устанавливаться во 
взрывоопасных зонах в соответствии с маркировкой IExdsIIBT4Х (для насосов 1ЦГ 25/80-11-5С, 4ЦГ 50/50-11-5С, 4ЦГ 50/50-11-6С, 1ЦГ 
100/32-11-6С - маркировка IExdsIIСT4Х). Изготавливаются на одно из напряжений 380, 415, 500, 660 В (оговаривается при заказе). Материал 
проточной части: 12Х18Н10Т (исп. К), 12Х21Н5Т (исп. К1), 10Х17Н13М2Т (исп. Е) или ст. 3-10 (исп. А) для насосов ЦГ и БЭН; ст. 3-10 (исп. А) 
для насосов НГ. 
Маркировка насосов ЦГ 
Подбор соответствующего исполнения по материалу осуществляется заказчиком из условия, что линейная скорость коррозии материалов 
проточной части не должна превышать 0,02 мм/год. Указанные насосы ЦГ могут также использоваться для перекачивания жидкостей с 
параметрами, указанными в таблице: 
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Наименование Напор / подача Р, кВт Р доп., кгс/см2 Т, оС Масса, кг. 
ЦГ 6,3/20-1,1-2 (-5) 6,3 / 20 1,1 16 (50) -40…+100 75 
ЦГ 6,3/32-2,2-2 (-5) 6,3 / 32 2,2 16 (50) -40…+100 85 
1ЦГ 12,5/50-4-2 (-5) 12,5 / 50 4 16 (50) -40…+100 100 
1ЦГ 12,5/50-4-3 (-6) 12,5 / 50 4 16 (50) +100…+360 115 
ЦГ 25/12,5-ЗБ-1 25 / 12,5 3 16 -40…+50 130 
ЦГ 25/20-3-3 (-6) 25 / 20 3 16 (50) +100…+360 100 
2ЦГ 25/50-5,5-1 (-4) 25 / 50 5,5 16 (50) -40…+50 140 
2ЦГ 25/50-5,5-2 (-5) 25 / 50 5,5 16 (50) -40…+100 140 
2ЦГ 25/50-5,5-3 (-6) 25 / 50 5,5 16 (50) +100…+360 150 
1ЦГ 25/80-11-4 25 / 80 11 50 -40…+50 170 
1ЦГ 25/80-11-5 (-5С) 25 / 80 11 50 -40…+100 175 
1ЦГ 25/80-11-6 25 / 80 11 50 +100…+360 220 
ЦГ 50/12,5-5,5Б-1 50 / 12,5 5,5 16 -40…+50 175 
4ЦГ 50/50-11-1 (-4) 50 / 50 11 16 (50) -40…+50 160 
4ЦГ 50/50-11-2 (-5) 50 / 50 11 16 (50) -40…+100 160 
4ЦГ 50/50-11-3 50 / 50 11 16 +100…+360 165 
4ЦГ 50/50-11-5С 50 / 50 11 50 -40…+100 165 
4ЦГ 50/50-11-6С 50 / 50 11 50 +100…+360 185 
5ЦГ 50/80-К-18,5М-4Л 50 / 80 18,5 50 -100…-50 280 
4ЦГ 50/80-22-4 50 / 80 22 50 -40…+50 280 
4ЦГ 50/80-22-5 50 / 80 22 50 -40…+100 280 
4ЦГ 50/80-22-6 50 / 80 22 50 +100…+360 345 
1ЦГ 100/32-11-1 (-4) 100 / 32 11 16 (50) -40…+50 190 
1ЦГ 100/32-11-2 (-5) 100 / 32 11 16 (50) -40…+100 190 
1ЦГ100/32-11-3 (-6) 100 / 32 11 16 (50) +100…+360 205 
1ЦГ 100/32- 11-6С 100 / 32 11 50 +100…+360 235 
2ЦГ 100/80-37-5 100 / 80 37 50 -40…+100 330 
2ЦГ 100/80-37-6 100 / 80 37 50 +100…+360 410 
4ЦГ 100/125Н-К-55М-4Л 100 / 125 55 50 -70…+30 450 
5ЦГ 100/125-75-5 100 / 125 75 50 -40…+100 485 
5ЦГ 100/125-75-6 100 / 125 75 50 +100…+360 600 
3ЦГ 200/50-37-5 200 / 50 37 50 -40…+100 360 
4ЦГ 200/50-45-5 200 / 50 45 50 -40…+100 360 
2ЦГ 200/80-75-6 200 / 80 75 44 +100…+360 570 
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Офис: 
83004, ДНР, г. Донецк, ул. Артема, 169Ш 

 
Отдел продаж: 

Тел. 1: (062) 386-32-18 
Тел. 2: (062) 386-32-28 
Феникс: (071) 304-36-06 

 
E-mail: 

info@emc-donbass.com 
 

Сайт:  
www.emc-donbass.com 

 


