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Агрегаты центробежные  консольные типа  К  и  КМ. 
Агрегаты типов  К  и  КМ предназначенные для работы в стационарных условиях по перекачиванию чистой воды (кроме морской) 
с pH 6…9, температурой от О°С до плюс 85°С и других жидкостей сходных с чистой водой по плотности, вязкости и химической 
активности,  содержащих  твердые  включения   размером  до  0,2 мм,  объемная  концентрация  которых  не  превышает  0,1%. 
Уплотнение вала насосов – одинарный сальник. 
Материал деталей проточной части – серый чугун. 

Сводные	поля	расхода	Q	и	напора	H	агрегатов	типа	К,	КМ	
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Таблица 1. Показатели назначения агрегатов по параметрам в номинальном режиме и номинальные диаметры 
рабочих колёс 
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К8/18 8 18 3,8 0,9 1,5 53 

2 2900 2 

127 
К20/30  20 30 3,8 2,7 4,0 64 162 
К45/30 45 30 4,3 4,3 7,5 70 168 
К90/20 90 20 5,5 5,5 7,5 78 148 
К160/30 160 30 4,2 17,5 30 75 3 1450 

3,5 

329 
К290/30 290 30 4,2 29,0 37 82 326  
К50-32-125 12,5 20 3,5 1,24 2,2 55 

2 2900 

139 
К65-50-160 25 32 3,8 3,4 5,5 60 160 
К65-50-160а 20 30 3,7 2,8 4,0 60 159 
К80-65-160 50 32 4,0 6,2 7,5 70 165 
К80-50-200 50 50 3,5 10,5 15,0 65 200 
К80-50-200а 45 40 3,5 8,0 11,0 61 192 
К100-80-160 100 32 4,5 11,9 15,0 73 170 
К100-80-160а 90 26 4,5 9,2 11,0 69 164 
К100-65-200 100 50 4,5 18,9 30,0 70 205 
К100-65-200а 90 40 4,5 15,3 22,0 65 187 
К100-65-250 100 80 4,5 32,5 45,0 67 245 
К100-65-250а 90 67 4,5 26,1 37,0 63 225 

	



НАСОСЫ	ДЛЯ	ЧИСТОЙ	ВОДЫ	
www.emc-donbass.com	

	

	
	

5	

	

Таблица 1. Продолжение. Показатели назначения агрегатов по параметрам в номинальном режиме и номинальные 
диаметры рабочих колёс 
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К150-125-250 200 20 4,2 13,4 18,5 81 3 1450 
  

 

276 
К150-125-315  200  32  4,0  22,9 30,0  76 325 
КМ50-32-125 12,5 20 3,5 1,24 2,2 55 

2 2900 

139 
КМ65-50-160 25 32 3,8 3,4 5,5 60 160 
КМ80-65-160 50 32 4,0 6,5 7,5 70 165 
КМ80-50-200 50 50 3,5 11 15,0 65 200 

 КМ100-80-160 100 32 4,5 11,6 15,0 73 170 
 КМ100-65-200 100 50 4,5 19,6 30,0 70 205 
 КМ150-125-250 200 20 4,2 13,4 18,5 81 3 1450  276                                                                       
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Габаритные и присоединительные размеры агрегатов 
К 8/18, К 20/30, К 45/30, К 90/20 (исполнение рамы – чугунная, литая) 
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Таблица 2. Габаритные и присоединительные размеры агрегатов в миллиметрах 
 
 
Типоразмер 

агрегата 
Марка 

эл.двигателя L l l1 l2 l3 l4 B B1 B2 B3 H H1 h d 

К8/18 2А80А2 740 435 95 180 300 500 200 160 200 160 270 283 145 14 
К20/30 АИР100S2 835 466 120 200 330 565 305 265 255 215 305 318 155 14 

К45/30 А112М2 1035 577 150 240 410 650 340 290 300 250 362 410 212 14 

К90/20 АИР112М2 1035 577 150 240 410 650 340 290 300 250 362 410 212 14 
 
 
 
Типоразмер 

агрегата 
Всасывающий патрубок Напорный патрубок Масса  

насоса, 
кг 

Масса 
агрегата, кг Dв D D1 D2 d n Dн D3 D4 D5 d1 n1 

К8/18 40 130 100 80 14 4 32 120 90 70 14 4 31 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
К20/30 50 140 110 90 14 4 40 130 100 80 14 4 36 87 
К45/30 80 185 150 128 18 4 50 140 110 90 14 4 60 128 
К90/20 100 205 170 124 18 4 80 185 150 128 18 4 64 132 
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Габаритные и присоединительные размеры агрегатов 
К 160/30, К 290/30 (исполнение рамы – стальная, сварная) 
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Таблица 3 Габаритные и присоединительные размеры агрегатов в миллиметрах 
 
 

Типоразмер 
агрегата 

Марка 
эл.двигателя L l l1 l2 l3 l4 С С1 B b b1 H h h1 h2 

К160/30 АИР180М4 1515 830 170 325 150 1010 260 750 305 200 225 620 330 280 130 
К290/30 4АМН200М4 1645 850 190 325 150 1090 330 750 385 220 245 675 340 290 140 
 
 
 

Типоразмер 
агрегата 

Всасывающий патрубок Напорный патрубок Масса 
насоса, кг 

Масса 
агрегата, кг Dв D D1 D2 d n Dн D3 D4 D5 d1 n1 

К160/30 150 260 225 202 18 8 100 205 170 148 18 4 157 315 
К290/30 200 315 280 258 18 8 125 235 200 178 18 8 190 548 
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Габаритные и присоединительные размеры агрегатов  
К 50-32-125, К 65-50-160, К80-65-160, К 80-50-200 (исполнение рамы – чугунная, литая) 
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Таблица 4.  Габаритные и присоединительные размеры агрегатов в миллиметрах 
 
 
Типоразмер 

агрегата 
Марка 

эл.двигателя L l l1 l2 l3 l4 B B1 H h h1 d3 

К50-32-125 2А80B2 800 465 80 50 450 710 348 270 312 172 110 14 
К65-50-160 4АМА100L2 860 465 80 65 480 750 340 280 350 187 168 18 
К80-65-160 А112М2 940 485 100 65 500 785 390 330 385 187 180 18 
К80-50-200 АИР160S2 1115 485 100 85 560 925 420 350 500 230 200 22 

 

Типоразмер 
агрегата 

Всасывающий патрубок Напорный патрубок Масса 
насоса, кг 

Масса 
агрегата, кг 

Dв D D1 D2 d n Dн D3 D4 D5 d1 n1   
К50-32-125 50 140 110 90 М12 4 32 135 100 78 18 4 31 56 
К65-50-160 65 180 145 122 М16 4 50 160 125 102 18 4 48 110 
К80-65-160 80 190 160 133 М16 4 65 180 145 122 18 4 56 119 
К80-50-200 80 190 160 138 М16 4 50 160 125 102 18 4 65 226 
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Габаритные и присоединительные размеры агрегатов К 80-50-200, К 100-80-160,  

К 100-65-200, К 100-65-250, К 150-125-250, К 150-125-315 (исполнение рамы – стальная, сварная)  
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Таблица 5. Габаритные и присоединительные размеры агрегатов в миллиметрах 
 

Типоразмер 
агрегата 

Марка 
эл.двигателя L l l1 l2 l3 l4 L5 B B1 H h h1 h2 dc 

К80-50-200 АИР160S2 1095 485 100 205 135 585 910 280 250 540 270 200 110 18 
К80-50-200а АИР132М2 990 485 100 180 90 570 880 280 250 490 272 200 112 18 
К100-80-160 АИР160S2 1210 600 100 260 185 600 1020 280 250 540 270 210 110 18 
К100-80-160а АИР132М2 1105 600 100 240 160 600 980 280 250 488 270 210 110 18 
К100-65-200 АИР180М2 1290 600 100 180 105 750 1090 320 260 580 290 225 110 22 
К100-65-200а АИР160М2 1250 600 100 180 105 700 1040 320 260 560 290 225 110 22 
К100-65-250 4АМН200L2 1390 625 125 265 175 710 1175 360 320 645 310 250 110 22 
К100-65-250а 4АМН200М2 1350 625 125 250 160 700 1140 360 320 645 310 250 110 22 
К150-125-250 АИР160М4 1325 670 140 250 155 700 1100 400 320 630 360 355 110 22 
К150-125-315 АИР180М4 1375 670 140 240 125 760 1160 500 400 680 390 355 110 22 
 

Типоразмер 
агрегата 

Всасывающий патрубок Напорный патрубок Масса 
насоса, кг 

Масса 
агрегата, кг 

Dв D D1 D2 d n Dн D3 D4 D5 d1 n1   
К80-50-200 

80 190 160 138 М16 4 50 160 125 102 18 4 65 
206 

К80-50-200а 148 
К100-80-160 

100 210 180 158 М16 8 80 195 160 138 18 4 89 
231 

К100-80-160а 173 
К100-65-200 

100 210 180 158 М16 8 65 180 145 122 18 4 90 
306 

К100-65-200а 251 
К100-65-250 

100 210 180 158 М16 8 65 180 145 122 18 4 116 
433 

К100-65-250а 303 
К150-125-250 150 280 240 212 М20 8 125 245 210 184 18 8 174 358 
К150-125-315 150 280 240 212 М20 8 125 245 210 184 18 8 191 440 
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Габаритные и присоединительные размеры агрегатов типа КМ 
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Таблица 6. Габаритные и присоединительные размеры агрегатов в миллиметрах 
 

Типоразмер 
агрегата 

Марка эл. 
двигателя L L1 L2 l l1 l2 l3 B B1 B2 Dд H h d1 d2 

КМ50-32-125 АИР80В2Ж  500 145 80 100 70 50 100 160 125 205 200 252 112 14 10 
КМ65-50-160 АИР100L2Ж  580 166 80 105 70 63 140 245 190 247 250 300 132 14 12 
КМ80-65-160 АИР112М2Ж  635 176 100 105 70 70 140 265 212 310 300 312 132 14 12 
КМ80-50-200 АИР160S2Ж  785 190 100 105 70 108 178 265 212 405 350 360 160 14 15 
КМ100-80-160 АИР160S2Ж  790 193 100 125 95 108 178 280 212 405 350 370 160 14 15 
КМ100-65-200 АИР180М2Ж  865 193 100 125 95 121 241 320 250 470 400 405 180 14 15 
КМ150-125-250 АИР160М4Ж  870 195 140 160 120 108 210 400 315 405 350 605 250 18 15 
 
 

Типоразмер 
агрегата 

Всасывающий патрубок Напорный патрубок Масса 
насоса, кг 

Масса 
агрегата, кг 

Dв D D1 D2 db nb Dн D3 D4 D5 dн nн   
КМ50-32-125 50 140 110 95 М12 4 32 135 100 88 18 4 25                                                                                      39 
КМ65-50-160 65 180 145 122 М16 4 50 160 125 102 18 4 34 76 
КМ80-65-160 80 190 160 138 М16 4 65 180 145 122 18 4 39 88 
КМ80-50-200 80 190 160 138 М16 4 50 160 125 102 18 4 54 166 
КМ100-80-160 100 210 180 158 М16 8 80 195 160 138 18 4 63 175 
КМ100-65-200 100 210 180 158 М16 8 65 180 145 122 18 4 63 248 
КМ150-125-250 150 280 240 212 М20 8 125 245 210 184 18 8 130 272 
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Насосы центробежные скважинные погружные ЭЦВ. 
 

Ø насосы динамические (многосекционные ) 
Ø насосы для водного хозяйства и жкх (водозабор , водоснабжение , дренаж ), насосы 

для нефтегазовой отрасли (водоснабжение ), насосы для теплоэнергетики 
(водоснабжение ) 

Ø насосы для воды (чистая , артезианская ) 
 
                           НАЗНАЧЕНИЕ 
                           Агрегат электронасосный центробежный скважинный погружной ЭЦВ предназначен для          
                           подъёма из скважин воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л с 

водородным показателем (рН) 6,5...9,5, с температурой до 298 К (25 °С), массовой долей твёрдых механических примесей - не 
более 0,01 %, с содержанием хлоридов - не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л. 
Агрегат может быть использован для промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, а также для орошения и 
понижения уровня грунтовых вод. 
Агрегат относится к изделиям общего назначения вида I, восстанавливаемый по ГОСТ 27.003. 
Вид климатического исполнения У * ГОСТ 15150 . 
Агрегат не предназначен для эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных производствах. 
Агрегат может комплектоваться электродвигателями ДАП или ПЭДВ. При комплектации электродвигателем ПЭДВ агрегат имеет 
условное обозначение ЭЦВ. При комплектации электродвигателем ДАП агрегат имеет условное обозначение 2ЭЦВ. 
 
КОНСТРУКЦИЯ 
Агрегат состоит из центробежного насоса и электродвигателя. 
Насос выполнен многоступенчатым. Ступени соединяются между собой стяжками из стальной ленты или шпильками. Вал с 
рабочими колесами и втулками образует ротор насоса, который вращается в резинометаллических подшипниках. 
Электродвигатель - трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором, погружной, с синхронной частотой вращения 50 с-1 
(3000 об/мин). Охлаждение электродвигателя производится омыванием откачиваемой водой. Направление вращения ротора 
правое (по часовой стрелке), если смотреть со стороны насосной части. 
Рабочее положение агрегата – вертикальное или горизонтальное (по согласованию с предприятием-изготовителем). При 
вертикальной установке агрегата нагрузки от трубопровода на напорный патрубок отсутствуют. 
При горизонтальной установке установить агрегат на специальные опоры и учесть минимальный уровень воды (min 0,5 м). 
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Рекомендуется дополнительно на агрегат устанавливать охлаждающий кожух. Нагрузки от трубопровода на напорный патрубок 
исключить (например, закрепить трубопровод на соответствующих опорах рядом с агрегатом). 
ПРИМЕНЕНИЕ 
  для обеспечения водоснабжения в структурах водоканалов и ЖКХ 
  для водоснабжения частных хозяйств использующих воду артезианских скважин 
  в системах орошения сельскохозяйственных угодий, где отсутствуют наземные источники воды 
  на промышленных предприятиях для обеспечения питьевой и технической водой 
  на объектах теплоэнергетики для обеспечения питьевой и технической  водой из артезианских скважин 
  для аварийной откачки воды и сходных с водой по вязкости жидкостей из затопленных шахт 
ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА 
Для ЭЦВ: 
  Состоят из асинхронного электродвигателя серии ПЭДВ с улучшенным охлаждением и многосекционной центробежной 

насосной части, соединенных между собой жесткой муфтой.  
  Ротор насоса и ротор электродвигателя вращаются в резинометаллических подшипниках, позволяющих перекачивать воду 

с небольшим содержанием механических примесей (до 0,01% по массе). 
Для 2ЭЦВ: 
  Представляют собой агрегат, состоящий из герметичного электрического двигателя ДАП и многосекционной центробежной 

насосной части. 
  Внутренняя полость электродвигателя изолирована от перекачиваемой воды, тем самым исключена возможность 

попадания песка в подшипники электродвигателя и выхода электронасоса из строя по этой причине. 
           Исключена коррозия статорных и роторных пластин, что позволяет значительно увеличить ресурс электродвигателя и 

обеспечить высокий КПД в течение всего срока эксплуатации электронасоса. 
 
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 
Например,  2ЭЦВ 8-25-100 ТУ 26-06-1659-92, где : 
 
  ЭЦВ - агрегат с комплектацией электродвигателем ПЭДВ  
  2ЭЦВ - агрегат с комплектацией электродвигателем ДАП  
  8 - внутренний диаметр обсадной трубы скважины, мм, уменьшенный в 25 раз  
  25 – номинальная подача, м3/ч  
          100 – номинальный напор, м 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ насосов ЭЦВ 

Марки 
Подача 

(номин.), 
м³/ч 

Напо
р, м 

КПД 
насоса, % Ток, А Напряжения 

сети, В 
Частота 
тока, Гц Вид тока Мощность 

двигателя, кВт 

ЭЦВ 8-16-140 16 140 56 24 380 50 переменный 11 
ЭЦВ 8-16-160 16 160 56 24 380 50 переменный 11 
ЭЦВ 8-16-180 16 180 56 28 380 50 переменный 16 
ЭЦВ 8-16-200 16 200 56 32 380 50 переменный 16 
ЭЦВ 8-25-55 25 55 51 14 380 50 переменный 5.5 
ЭЦВ 8-25-70 25 70 54 16.5 380 50 переменный 7.5 
ЭЦВ 8-25-90 25 90 54 20 380 50 переменный 9 
ЭЦВ 8-25-100 25 100 58 24 380 50 переменный 11 
ЭЦВ 8-25-150 25 150 59 35 380 50 переменный 16 
ЭЦВ 8-25-180 25 180 59 46 380 50 переменный 22 
ЭЦВ 8-25-230 25 230 59 54 380 50 переменный 25 
ЭЦВ 8-25-300 25 300 59 66 380 50 переменный 32 
ЭЦВ 8-40-35 40 35 53 13.5 380 50 переменный 5.5 
ЭЦВ 8-40-60 40 60 54 24 380 50 переменный 11 
ЭЦВ 8-40-90 40 90 57 33 380 50 переменный 15 
ЭЦВ 8-40-110 40 110 58 37 380 50 переменный 17 
ЭЦВ 8-40-125 40 125 60 46 380 50 переменный 20 
ЭЦВ 8-40-145 40 145 58 54 380 50 переменный 25 
ЭЦВ 8-40-150 40 150 58 54 380 50 переменный 25 
ЭЦВ 8-40-180 40 180 58 63 380 50 переменный 30 
ЭЦВ 10-65-65 65 65 60 45 380 50 переменный 18.5 
ЭЦВ 10-65-100 65 100 62 66 380 50 переменный 32 
ЭЦВ 10-65-150 65 150 62 103 380 50 переменный 45 
ЭЦВ 10-120-60 120 60 64 66 380 50 переменный 32 
ЭЦВ 10-120-80 120 80 64 85 380 50 переменный 37 
ЭЦВ 10-120-100 120 100 64 103 380 50 переменный 45 
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ЭЦВ 10-160-25 160 25 57 37 380 50 переменный 17 
ЭЦВ 10-160-50 160 50 59 80 380 50 переменный 37 
ЭЦВ 10-160-75 160 75 61 103 380 50 переменный 45 
ЭЦВ 10-160-100 160 100 61 130 380 50 переменный 63 
ЭЦВ 12-160-35 160 35 58 50 380 50 переменный 30 
ЭЦВ 12-160-65 160 65 60 103 380 50 переменный 45 
ЭЦВ 12-160-100 160 100 62 130 380 50 переменный 63 
ЭЦВ 12-160-140 160 140 63 165 380 50 переменный 90 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ насосов 2ЭЦВ 
2ЭЦВ 8-16-140 16 140 56 23 380 50 переменный 11 
2ЭЦВ 8-16-160 16 160 56 24 380 50 переменный 11 
2ЭЦВ 8-16-180 16 180 56 28 380 50 переменный 16 
2ЭЦВ 8-16-200 16 200 56 32 380 50 переменный 16 
2ЭЦВ 8-25-55 25 55 51 13 380 50 переменный 5.5 
2ЭЦВ 8-25-70 25 70 54 15 380 50  7.5 
2ЭЦВ 8-25-90 25 90 54 19 380 50 переменный 9 
2ЭЦВ 8-25-100 25 100 58 23 380 50 переменный 11 
2ЭЦВ 8-25-125 25 125 58 28 380 50 переменный 13 
2ЭЦВ 8-25-150 25 150 59 32 380 50 переменный 16 
2ЭЦВ 8-25-180 25 180 59 41 380 50 переменный 22 
2ЭЦВ 8-25-230 25 230 59 50 380 50 переменный 25 
2ЭЦВ 8-25-300 25 300 59 64 380 50 переменный 32 
2ЭЦВ 8-40-35 40 35 53 13 380 50 переменный 5.5 
2ЭЦВ 8-40-60 40 60 54 23 380 50 переменный 11 
2ЭЦВ 8-40-90 40 90 57 31 380 50 переменный 15 
2ЭЦВ 8-40-110 40 110 58 35 380 50 переменный 17 
2ЭЦВ 8-40-125 40 125 60 44 380 50 переменный 20 
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2ЭЦВ 8-40-145 40 145 58 50 380 50 переменный 25 
2ЭЦВ 8-40-150 40 150 58 52 380 50 переменный 25 
2ЭЦВ 8-40-180 40 180 58 61 380 50 переменный 30 
2ЭЦВ 10-65-65 65 65 60 40 380 50 переменный 18.5 
2ЭЦВ 10-65-100 65 100 62 58 380 50 переменный 32 
2ЭЦВ 10-65-150 65 150 62 99 380 50 переменный 45 
2ЭЦВ 10-120-60 120 60 64 60 380 50 переменный 30 
2ЭЦВ 10-120-80 120 80 64 82 380 50 переменный 37 
2ЭЦВ 10-120-100 120 100 64 95 380 50 переменный 45 
2ЭЦВ 12-160-35 160 35 58 46 380 50 переменный 22 
2ЭЦВ 12-160-65 160 65 60 92 380 50 переменный 45 
2ЭЦВ 12-160-100 160 100 62 130 380 50 переменный 65 
2ЭЦВ 12-160-140 160 140 63 162 380 50 переменный 90 
 
 
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 
Например,  2ЭЦВ 8-25-100 ТУ 26-06-1659-92, где : 
 
  ЭЦВ - агрегат с комплектацией электродвигателем ПЭДВ  
  2ЭЦВ - агрегат с комплектацией электродвигателем ДАП  
  8 - внутренний диаметр обсадной трубы скважины, мм, уменьшенный в 25 раз  
  25 – номинальная подача, м3/ч  
           100 – номинальный напор, м 
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Насосы центробежные двустороннего входа Д, 1Д, 2Д. 
 

Ø насосы динамические (двухстороннего входа ) 
Ø насосы для водного хозяйства и жкх (водозабор , водоснабжение), насосы для нефтегазовой 

отрасли (поддержание пластового давления , водоснабжение ), насосы для теплоэнергетики 
(водоснабжение ), насосы для атомной энергетики , насосы для металлургии и 
горнодобывающей промышленности , насосы для пожаротушения 

Ø насосы для воды (чистая , пластовая , морская , горячая ), насосы для нефтепродуктов (вода с 
нефтепродуктами ), насосы для химически активных сред 

 
 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Насосы центробежные двустороннего входа типа Д и агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания 
воды и химически активных нетоксичных жидкостей плотностью до 1100кг/м3, вязкостью до 60 10-6 м2/с (60сСт), температурой до 
368К (95°С), не содержащих твердых включений по массе более 0,05%, размеру более 0,2мм и микротвердостью более 6,5 ГПа 
(650кгс/мм2). 
Насосы относятся к изделиям общего назначения вида I (восстанавливаемые) ГОСТ 27.003-90. 
Насосы и агрегаты изготавливаются в климатическом исполнении и категории размещения УХЛ 3.1, У2 и Т2 по ГОСТ 15150-69. 
Насосы и агрегаты электронасосные разработаны с учетом поставки на экспорт в соответствии с ОСТ 26-06-2011-79. 
Насосы и агрегаты предназначены для районов с сейсмической активностью до 7 баллов включительно по шкале MSK-64. 
Насосы и агрегаты выполнены в соответствии с общими требованиями безопасности по ГОСТ Р 52743-2007. Агрегаты с 
насосами, имеющими индекс исполнения «Е» и укомплектованные взрывозащищенными электродвигателями, могут 
использоваться во взрывоопасных и пожароопасных производствах в зонах класса 1 и 2 ГОСТ Р 51330.9-99. 
 
КОНСТРУКЦИЯ 
Насос типа Д – центробежный двустороннего входа, горизонтальный одноступенчатый с двусторонним полуспиральным 
подводом жидкости к рабочему колесу двустороннего входа и спиральным отводом. 
Принцип действия насоса заключается в преобразовании механической энергии привода в гидравлическую энергию жидкости за 
счет гидродинамического воздействия лопастной системы рабочего колеса, подвода и отвода. 
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Электронасосный агрегат состоит из насоса и приводного двигателя, установленных на общей сварной фундаментной раме и 
соединенных между собой при помощи муфты. 
Корпус насоса представляет собой чугунную или стальную отливку, которая имеет разъем в горизонтальной плоскости, 
проходящей через ось ротора. 
Всасывающий и нагнетательный патрубки насоса расположены в нижней половине корпуса и направлены в разные стороны, 
благодаря чему возможна разборка и ремонт насоса без отсоединения трубопроводов и снятия электродвигателя. 
Присоединительные размеры фланцев всасывающего и напорного патрубков выполнены по ГОСТ 12815-80 (исполнение 1). По 
требованию потребителя допускается для фланцев исполнение 3 ГОСТ 12815-80. 
Конфигурацию каналов корпуса продолжает крышка корпуса. В верхней части крышки корпуса предусмотрено отверстие М16х1,5, 
закрытое пробкой для присоединения вакуумного насоса или подключения системы вакууммирования, а также для выпуска 
воздуха при заполнении насоса «самотеком». 
Направление вращения ротора левое (против часовой стрелки), если смотреть со стороны привода. По требованию Заказчика 
возможно изготовление насоса с правым вращением ротора (по часовой стрелке). 
Рабочее колесо - двухстороннего входа, что позволяет в основном уравновесить осевые силы. Остаточные осевые силы 
воспринимаются радиальными или радиально-упорными шарикоподшипниками. 
Для предотвращения протечек жидкости по валу в корпусе насоса устанавливаются сальниковые или одинарные торцовые 
уплотнения. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
•   в системах горячего и холодного водоснабжения/теплоснабжения 
•   в системах водозаборов 
•   для подачи пластовой жидкости на нефтяных месторождениях 
•   для подачи морской воды в системах пожаротушения морских портовых сооружений 
•   для перекачивания воды с примесью нефтепродуктов на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях 
•   в химической промышленности для перекачивания жидкостей сходных по своим свойствам с водой 
•   для перекачивания технической воды на объектах теплоэнергетики, включая АЭС 
•   в металлургической промышленности в системах охлаждения 
•   в системах пожаротушения промышленных и гражданских объектов, в т. ч. в установках с дизельным приводом 
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ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА 
•        различные исполнения по материалам проточной части позволяют использовать насосы в различных областях 

промышленности и использоваться как для перекачивания воды, так и для перекачивания морской воды, пластовой воды и 
химически активных нетоксичных жидкостей; 

•        различные исполнения по диаметру рабочих колес, в том числе по требованию Заказчика, позволяет оптимально 
подобрать параметры насоса в зависимости от требуемых характеристик на месте эксплуатации; 

•        применение рабочего колеса двухстороннего входа позволяет уравновесить осевые силы и снизить нагрузки на 
подшипники; 

•        исполнение проточной части на высоконапорных насосах в виде двойной спирали позволяет снизить радиальные нагрузки 
на ротор при работе насоса на неноминальных режимах; 

• наличие горизонтального разъема корпуса насоса и крышки насоса позволяет производить ремонт на месте эксплуатации    
           без демонтажа трубопроводов. 

 
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 
Например: 1Д200-90 а-т-А-Е-У 2 ТУ-2606-1510-88 , где : 
  1 - порядковый номер модификации насоса 
  Д - насос двустороннего входа 
  200 - подача, м3/ч (в номинальном режиме при номинальной частоте вращения, для основного исполнения по диаметру 

рабочего колеса) 
  90 - напор, м (в номинальном режиме при номинальной частоте вращения, для основного исполнения по диаметру 

рабочего колеса) 
  а - индекс обточки рабочего колеса : а, б –уменьшенные диаметры рабочего колеса, м - увеличенный. 
  т - тип уплотнения вала: без обозначения – двойной сальник, т – одинарное торцовое уплотнение. По требованию 

потребителя возможна установка двойного торцового уплотнения типа «тандем» или одинарного со вспомогательным. 
  А - исполнение по материалу проточной части (детали корпуса/рабочее колесо): без обозначения – серый чугун (СЧ 25), 

пкп - серый чугун с противокоррозионным покрытием проточной части корпуса и крышки; А- углеродистая сталь (сталь 25Л), 
К- хромоникелевая сталь типа 12Х18Н9Т; Б - рабочее колесо из бронзы 

  Е - индекс исполнения: Е - для насосов (агрегатов), предназначенных для эксплуатации во взрывоопасных - и 
пожароопасных производствах, без обозначения – для насосов (агрегатов), не предназначенных для эксплуатации во 
взрывоопасных и пожароопасных производствах 

           У2 - климатическое исполнение и категория размещения. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Марки Подача 
(номин.), м³/ч Напор, м 

Мощность 
потребляемая 
насосом (номин.), кВт 

Мощность 
потребляемая насосом 
(макс.), кВт 

Частота 
вращения, 
об/мин 

Частота 
вращения, c˜¹ 

Д160-112м 160 122 80 92 2900 48.3 
Д160-112 160 112 75 86 2900 48.3 
Д160-112а 140 100 65 75 2900 48.3 
Д160-112б 135 80 44 53 2900 48.3 
Д160-112м 90 30 12 13 1450 24.2 
Д160-112 80 28 10.5 12 1450 24.2 
Д160-112а 75 25 8.8 10.5 1450 24.2 
Д160-112б 70 21 7.6 8.8 1450 24.2 
Д200-36 200 36 29 35 1450 24.2 
Д200-36а 190 30 25 27 1450 24.2 
Д200-36б 180 25 19 21.5 1450 24.2 
Д320-50 320 50 60 68 1450 24.2 
Д320-50а 300 39 45 48 1450 24.2 
Д320-50б 300 30 32 35 1450 24.2 
1Д200-90 200 90 75 80 2900 48.3 
1Д200-90а 180 74 57 60 2900 48.3 
1Д200-90б 160 62 42 44 2900 48.3 
1Д200-90 100 22.5 10 12.5 1450 24.2 
1Д200-90а 90 19 9 10.5 1450 24.2 
1Д200-90б 80 16 7.5 9.5 1450 24.2 
1Д250-125 250 125 120 131 2900 48.3 
1Д250-125а 240 110 95 105 2900 48.3 
1Д250-125б 220 90 82 92 2900 48.3 
1Д250-125 125 30 17 18.5 1450 24.2 
1Д250-125а 120 27.5 15 16.5 1450 24.2 
1Д250-125б 110 22 11.5 12.5 1450 24.2 
1Д315-50 315 50 56 62 2900 48.3 
1Д315-50а 300 42 42 46 2900 48.3 
1Д315-50б 220 36 33 36 2900 48.3 
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Марки Подача 
(номин.), м³/ч Напор, м 

Мощность 
потребляемая 

насосом (номин.), кВт 

Мощность 
потребляемая насосом 

(макс.), кВт 

Частота 
вращения, 

об/мин 
Частота 

вращения, c˜¹ 

1Д315-71 315 71 78 87 2900 48.3 
1Д315-71а 300 62 64 72 2900 48.3 
1Д315-71б 280 52 56 65 2900 48.3 
1Д315-71 160 18 12 15 1450 24.2 
1Д315-71а 150 17 11 14 1450 24.2 
1Д315-71б 130 14 8 11.5 1450 24.2 
1Д500-63 500 63 113 130 1450 24.2 
1Д500-63а 450 53 92 97 1450 24.2 
1Д500-63б 400 44 68 72 1450 24.2 
1Д500-63 340 28 38 41 980 16.3 
1Д500-63а 300 24 31 34 980 16.3 
1Д500-63б 270 20 22 24 980 16.3 
1Д630-90 630 90 206 230 1450 24.2 
1Д630-90а 550 74 170 192 1450 24.2 
1Д630-90б 500 60 116 130 1450 24.2 
1Д630-90 500 38 78 84 980 16.3 
1Д630-90а 470 30 60 64 980 16.3 
1Д630-90б 420 25 46 50 980 16.3 
1Д630-125 630 125 320 353 1450 24.2 
1Д630-125а 550 101 220 266 1450 24.2 
1Д630-125б 500 82 180 199 14580 24.2 
1Д630-125 500 54 102 106 980 16.3 
1Д630-125а 450 45 83 89 980 16.3 
1Д630-125б 420 38 63 68 980 16.3 
1Д800-56 800 56 150 173 1450 24.2 
1Д800-56а 740 48 120 127 1450 24.2 
1Д800-56б 700 40 103 108 1450 24.2 
1Д800-56 540 28 50 54 980 16.3 
1Д800-56а 500 22 40 43 980 16.3 
1Д800-56б 470 19 31 35 980 16.3 



НАСОСЫ	ДЛЯ	ЧИСТОЙ	ВОДЫ	
www.emc-donbass.com	

	

	
	

26	

	

Марки Подача 
(номин.), м³/ч Напор, м 

Мощность 
потребляемая 
насосом (номин.), кВт 

Мощность 
потребляемая насосом 
(макс.), кВт 

Частота 
вращения, 
об/мин 

Частота 
вращения, c˜¹ 

1Д1250-63 1250 63 270 290 1450 24.2 
1Д1250-63а 1100 52.5 200 218 1450 24.2 
1Д1250-63б 1050 44 160 180 1450 24.2 
1Д1250-63 800 28 82 90 980 16.3 
1Д1250-63а 740 24 62 68 980 16.3 
1Д1250-63б 710 20 49 51 980 16.3 
1Д1250-125 1250 125 560 610 1450 24.2 
1Д1250-125а 1150 102 410 455 1450 24.2 
1Д1250-125б 1030 87 340 375 1450 24.2 
1Д1250-125 800 56 165 185 980 16.3 
1Д1250-125а 750 48 140 150 980 16.3 
1Д1250-125б 700 40 110 120 980 16.3 
1Д1600-90 1600 90 480 520 1450 24.2 
1Д1600-90а 1450 75 380 420 1450 24.2 
1Д1600-90б 1300 63 290 320 1450 24.2 
1Д1600-90 1000 40 140 155 980 16.3 
1Д1600-90а 970 34 118 130 980 16.3 
1Д1600-90б 870 16  17 1450 24.2 
2Д630-90 630 90 210 250 2900 48.3 
2Д630-125 630 125 280 326 2900 48.3 
2Д2000-21 2000 21 146 146 980 16.3 
2Д2000-21а 1750 18 102 102 980 16.3 
2Д2000-21 1250 13 58 58 730 12.2 
2Д2000-21а 1250 10 45 45 730 12.2 
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Насосы центробежные горизонтальные многоступенчатые ЦНС. 
 
Насосы ЦНС 13-70...350, ЦНС 38-44...220, ЦНС 60-66...330 предназначены для перекачивания 
воды с водородным показателем pH 7-8,5, с массовой долей механических примесей не более 
0,1% и размером твердых частиц не более 0,1 мм и температурой от 1 до 45 °C. 
Насосы ЦНСГ 13-70...350, ЦСГ 38-44...220, ЦНСГ 60-66...330 осуществляют перекачивание 
воды с температурой до 105°C, качественные характеристики среды соответсвуют 
требованиям,предъявляемым к насосам ЦНС. 
Насосы ЦНСМ 13-70...350, ЦНСМ 38-44...220, ЦНСМ 60-66...330 предназначены для работы в 
масляной системе турбогенераторов для подачи масла в уплотняющие подшипники. В 

качестве рабочей жидкости, перекачиваемой насосами ЦНСМ, выступает турбинное масло Т22 с температурой непревышающей 
50°C. 
Насосы ЦНСК 60-66...330 предназначены для перекачивания нейтральных и кислотных вод с водородным показателем pH=3,5-
8,5 с массовой долей механических примесей не более 0,2% и размером твердых частиц не более 0,2 мм. Температура 
перекачиваемой жидкости от 1 ° до 80 °C. 
Нефтяные насосы  ЦНСН 13-70...350, ЦНСН 38-44...220, ЦНСН 60-66...330 предназначены для перекачивания обводненной 
газонасыщенной и товарной нефти с температурой от 274 К (1°C) до 318 К(45°C) в системах сбора и транспорта нефти внутри 
промысла. Максимально допустимая температура перекачиваемой нефти не более 60 °C при условии принудительного 
охлаждения подшипников.  
Перекачиваемая насосами ЦНСН жидкость должна соответствовать следующим физико-химическим характеристикам: 
Физико-химическая характеристика Значение 
Плотность 700-1050 кг/м3 
Кинематическая вязкость 1,5-10-4 м2/сек 
PH 7-8,5 
Давление насыщенных паров не более 665 Гпа 
Содержание: 
- газа (объемное) не более 3% 
- парафина не более 20% 
- сероводорода отсутствует 
- механических примесей с размером твердых частиц до 0,2 мм с микротвердостью 1,47 ГПа не более 0,2% 
- обводненность до 90% 

Насосы изготавливаются как с сальниковыми, так и с торцовыми уплотнениями.  
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Основные параметры работы насосов представлены в таблице: 

Марка Подача, м3/ч Напор, м 
Частота 
вращения, 
об/мин 

Мощность,  
потребляемая 
насосом, кВт 

КПД  
насоса, 
%, не менее 

Допускаемый 
кавитационный 
запас, м, не более 

ЦНС 13-70 

13 

70 

2950 

5,2 

48 

3** 

ЦНСГ 13-70 
ЦНСМ 13-70 
ЦНСН 13-70 
ЦНС 13-105 

105 7,7 ЦНСГ 13-105 
ЦНСМ 13-105 
ЦНСН 13-105 
ЦНС 13-140 

140 10,3 ЦНСГ 13-140 
ЦНСМ 13-140 
ЦНСН 13-140 
ЦНС 13-175 

175 12,9 ЦНСГ 13-175 
ЦНСМ 13-175 
ЦНСН 13-175 
ЦНС 13-210 

210 15,2 

49 

ЦНСГ 13-210 
ЦНСМ 13-210 
ЦНСН 13-210 
ЦНС 13-245 

245 17,7 ЦНСГ 13-245 
ЦНСМ 13-245 
ЦНСН 13-245 
ЦНС 13-280 

280 20,2 ЦНСГ 13-280 
ЦНСМ 13-280 
ЦНСН 13-280 
ЦНС 13-315 

315 22,8 ЦНСГ 13-315 
ЦНСМ 13-315 
ЦНСН 13-315 
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Марка Подача, м3/ч Напор, м 
Частота 
вращения, 
об/мин 

Мощность,  
потребляемая 
насосом, кВт 

КПД  
насоса, 
%, не менее 

Допускаемый 
кавитационный 
запас, м, не более 

ЦНС 13-350 

 350  25,3   ЦНСГ 13-350 
ЦНСМ 13-350 
ЦНСН 13-350 
ЦНС 38-44 

38 

44 

2950 

6,8 

67 

3,6** 

ЦНСГ 38-44 
ЦНСМ 38-44 6,9 ЦНСН 38-44 
ЦНС 38-66 

66 
10,2 ЦНСГ 38-66 

ЦНСМ 38-66 10,4 ЦНСН 38-66 
ЦНС 38-88 

88 
13,6 ЦНСГ 38-88 

ЦНСМ 38-88 13,8 ЦНСН 38-88 
ЦНС 38-110 

110 
17 ЦНСГ 38-110 

ЦНСМ 38-110 17,3 ЦНСН 38-110 
ЦНС 38-132 

132 
19,8 

69 

ЦНСГ 38-132 
ЦНСМ 38-132 19,8 ЦНСН 38-132 
ЦНС 38-154 

154 
23,1 ЦНСГ 38-154 

ЦНСМ 38-154 23,1 ЦНСН 38-154 
ЦНС 38-176 

176 26,4 ЦНСГ 38-176 
ЦНСМ 38-176 26,4 
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Марка Подача, м3/ч Напор, м 
Частота 
вращения, 
об/мин 

Мощность,  
потребляемая 
насосом, кВт 

КПД  
насоса, 
%, не менее 

Допускаемый 
кавитационный 
запас, м, не более 

ЦНСН 38-176 

 

 

 

 

  

ЦНС 38-198 

198 
29,7 ЦНСГ 38-198 

ЦНСМ 38-198 29,7 ЦНСН 38-198 
ЦНС 38-220 

220 
33 ЦНСГ 38-220 

ЦНСМ 38-220 33 ЦНСН 38-220 
ЦНС 60-66 

60 

66 

2950 

15,7 

67 

4,5** 

ЦНСГ 60-66 
ЦНСМ 60-66 16,1 ЦНСН 60-66 
ЦНС 60-99 

99 
23,5 ЦНСГ 60-99 

ЦНСМ 60-99 24,2 ЦНСН 60-99 
ЦНС 60-132 

132 
31,3 

ЦНСГ 60-132 
ЦНСМ 60-132 32,2 ЦНСН 60-132 
ЦНС 60-165 

165 
39,1 ЦНСГ 60-165 

ЦНСМ 60-165 40,3 ЦНСН 60-165 
ЦНС 60-198 

198 
45,6 

70 ЦНСГ 60-198 
ЦНСМ 60-198 46,2 ЦНСН 60-198 
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Марка Подача, м3/ч Напор, м 
Частота 
вращения, 
об/мин 

Мощность,  
потребляемая 
насосом, кВт 

КПД  
насоса, 
%, не менее 

Допускаемый 
кавитационный 
запас, м, не более 

ЦНС 60-231 

 

231 

 

53,2 

  

ЦНСГ 60-231 
ЦНСМ 60-231 53,9 ЦНСН 60-231 
ЦНС 60-264 

264 
60,8 ЦНСГ 60-264 

ЦНСМ 60-264 61,6 ЦНСН 60-264 
ЦНС 60-297 

297 
68,4 ЦНСГ 60-297 

ЦНСМ 60-297 69,3 ЦНСН 60-297 
ЦНС 60-330 

330 
76 ЦНСГ 60-330 

ЦНСМ 60-330 77 ЦНСН 60-330 
ЦНСК 60-66 

60 

66 

2950 

16,4 

66 5 

ЦНСК 60-99 99 24,6 
ЦНСК 60-132 132 32,7 
ЦНСК 60-165 165 40,9 
ЦНСК 60-198 198 49 
ЦНСК 60-231 231 57,2 
ЦНСК 60-264 264 65,4 
ЦНСК 60-297 297 73,5 
ЦНСК 60-330 330 81,7 
* технические характеристики указаны для номинального режима работы насоса;  
** показатель для насосов ЦНС; Для насосов ЦНСГ давление на входе должно быть не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2) при температуре воды 105°C, для 
насосов ЦНСК 60-66...330 не менее 0,1 МПа при температуре воды 80°C, для насосов ЦНСМ - не менее 0,015 МПа (0,15 кгс/см2) при температуре 
масла 60°C. 
Максимально допустимое давление на входе в насосы ЦНС, ЦНСГ должно быть не более 0,3 МПа (3 кгс/см2). 
Давление на входе в насосы ЦНСМ и ЦНСн должно быть в пределах 0,05-0,6 МПа (0,5-6 кгс/см2). 
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Габаритные размеры  насосов ЦНС (Г, М, Н) 13 -…, 38-…. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры, мм 
Марка ЦНС 13-70  ЦНС 13-105  ЦНС 13-140  ЦНС 13-175  ЦНС 13-210  ЦНС 13-245  ЦНС 13-280  ЦНС 13-315  ЦНС 13-350  
L1 195 266 337 408 479 550 621 692 763 
L2 85 156 227 298 369 440 511 582 653 
L3 175 246 317 388 459 530 601 672 743 
L4 839 910 981 1052 1123 1194 1265 1336 1407 
Масса, кг 187 208 229 250 271 292 313 334 355 
Марка ЦНС 38-44  ЦНС 38-66  ЦНС 38-88  ЦНС 38-110  ЦНС 38-132  ЦНС 38-154  ЦНС 38-176  ЦНС 38-198  ЦНС 38-220  
L1 195 266 337 408 479 550 621 692 763 
L2 85 156 227 298 369 440 511 582 653 
L3 195 266 337 408 479 550 621 692 763 
L4 839 910 981 1052 1123 1194 1265 1336 1407 
Масса, кг 178 198 219 239 259 280 300 321 341 
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Габаритные размеры  насосов ЦНС (Г, М, Н) 66 -… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Размеры, мм 

Марка ЦНС 60-66 ЦНС 60-99 ЦНС 60-132 ЦНС 60-165 ЦНС 60-198 ЦНС 60-231 ЦНС 60-264 ЦНС 60-297 ЦНС 60-330 
L1 220 300 380 460 540 620 700 780 860 
L2 110 190 270 350 430 510 590 670 750 
L3 247 327 407 487 567 647 727 807 887 
L4 870 950 1030 1110 1190 1270 1350 1430 1510 
Масса, кг 209 233 258 282 305 331 356 380 405 
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Габаритные размеры агрегатов 
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Насосы вихревые ВК, ВКС, ВКО. 
 
 
 

Ø насосы динамические (вихревые) 
Ø насосы для водного хозяйства и жкх (водоснабжение ), насосы для нефтегазовой 

отрасли (водоснабжение ), насосы для теплоэнергетики (водоснабжение ), насосы 
для атомной энергетики , насосы для судостроения, насосы для металлургии и 
горнодобывающей промышленности 

Ø насосы для воды (чистая , морская) 
 
 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Насосы вихревые ВК, ВКС, ВКО и агрегаты электронасосные на их основе 
предназначены для перекачивания воды и других жидкостей, имеющих сходные с водой 
свойства по вязкости – до 36·10-6 м2/с (36 сСт) и химической активности, с содержанием 
твердых включений по массе 0,01%, не более, и размером не более 0,05мм, в которых 
материалы проточной части не допускают линейную скорость сплошной коррозии более 
0,1 мм/год по ГОСТ 9.908-85. 
По материалу основных деталей проточной части насосы изготавливаются следующих 
исполнений: 

  ВК – исполнение А (чугунное), Б (бронзовое), К (нержавеющее); 
  ВКС – исполнение А, Б, К; 
  ВКО – исполнение А; 
Температура перекачиваемой жидкости для насосов (агрегатов): 
  исполнения А – от 258 до 358 К (от минус 15 до +85°С), 
  исполнения Б и К – от 233 до 358 К (от минус 40 до плюс 85°С). 
Насосы вихревые типов ВК, ВКС, ВКО и агрегаты электронасосные на их основе, изготавливаются для нужд народного хозяйства. Насосы 
вихревые типов ВК, ВКС и агрегаты электронасосные на их основе могут использоваться для установки на судах морского флота с 
неограниченным районом плавания с классом Российского морского регистра судоходства (РМРС) и на судах внутреннего и смешанного 
(река-море) плавания с классом Российского речного регистра (РРР). Агрегаты могут устанавливаться в машинных и котельных отделениях 



НАСОСЫ	ДЛЯ	ЧИСТОЙ	ВОДЫ	
www.emc-donbass.com	

	

	
	

37	

судов, имеющих знак автоматизации А1 и А2 в символе класса РМРС. 
Насосы относятся к изделиям вида 1 (восстанавливаемые) по ГОСТ 27.003-90 и выпускаются в климатическом исполнении У3.1, У2 и ОМ2 по 
ГОСТ 15150-69. 
Насосы и агрегаты разработаны с учетом требований безопасности, определяемых ГОСТ Р 52743-2007. 
Насосы изготавливаются с сальниковым уплотнением вала и не допускают перекачивания горючих, вредных и легковоспламеняющихся 
жидкостей. 
Насосы (агрегаты) с сальниковым уплотнением не предназначены для эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных производствах. 
 
КОНСТРУКЦИЯ 
Агрегат электронасосный состоит из насоса и приводного двигателя, установленных на общей фундаментной раме или плите и соединенных 
между собой при помощи упругой муфты. Насосы ВК, ВКС и ВКО – вихревые, одноступенчатые, горизонтальные, консольные. 
Перемещение жидкой среды по кольцевому каналу и придание ей необходимой энергии осуществляется рабочим колесом, которое 
представляет собой диск с радиально расположенными лопатками. 
Размеры гидравлической части меняются в зависимости от типоразмера насоса, но конструкция всех насосов одинакова. Рабочая камера 
проточной части насоса выполнена в корпусе и крышке корпуса и представляет собой кольцевой канал, сообщающийся с входным и 
выходным патрубками насоса. Всасывающая и направляющая часть канала разделены перемычкой (отсекателем). 
Рабочее колесо, закреплено на валу шпонкой, имеет возможность свободного перемещения в осевом направлении. Имеющиеся в диске 
отверстия позволяют разгрузить рабочее колесо от осевых сил. 
Вал насоса вращается в двух шарикоподшипниковых опорах, установленных в кронштейне насоса. 
Для снижения протечек перекачиваемого продукта в окружающую среду в корпусе насоса устанавливается сальниковая набивка. 
У насосов ВКС к выходному патрубку присоединяется колпак напорный, обеспечивающий возможность самовсасывания. 
У насосов ВКО крышка обогрева с крышкой и диск обогрева с корпусом образуют камеру обогрева, в которую подводится пар или 
охлаждающая жидкость. 
Направление вращения ротора для насоса безразлично, и определяется лишь положением трубопроводов и обязательным условием 
перемещения жидкости от всасывающего к напорному трубопроводу по большой дуге. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
  для перекачивания чистой воды и сходных с ней жидкостей в сфере ЖКХ и сельского хозяйства 
  обеспечение водоснабжения в технологических процессах промышленных предприятиий, предприятий теппловой и атомной 

энергетики, нефтегазовой отрасли, судостроении 
 
ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА 
  Широкий диапазон напора при малых подачах 
  Линейная зависимость напора от подачи 
           Хорошая самовсасывающая способность 
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УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 
Например     ВКО 2/26 А – У3.1  ТУ 26-06-1213-81 , где : 
  ВК – тип насоса : ВК - вихревой консольный, ВКС - вихревой консольный самовсасывающий, ВКО - вихревой консольный 

обогреваемый (охлаждаемый); 
  2 -  подача, л/с; 
  26 - напор, м; 
  А - условное обозначение материала проточной части:  А  - чугунное, Б - бронзовое, К - нержавеющее ; 
           У3.1 (или У2, ОМ2) –климатическое исполнение и категория размещения. 
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ВК, ВКС, ВКО 1/16 3.4 16 1.2 1450 24 2.5 28 22 220/380/660 50/60 4 4 600 
ВК, ВКС, ВКО 2/26 3.6 26 4.6 1450 24 2.5 33 26 220/380/660 50/60 5 4 600 
ВК, ВКС, ВКО 4/28 14.4 28 7 1450 24 2.5 41 32 220/380/660 50/60 6 4 600 
ВК, ВКС, ВКО 5/24 18 24 8.3 1450 24 2.5 38 30 220/380/660 50/60 6 4 600 
ВК, ВКС, ВКО 5/32 18 32 8.8 1450 24 2.5 39 30 220/380/660 50/60 6.5 3.5 600 
ВК, ВКС, ВКО 10/45 36 45 27 1450 24 2.5 35 31 220/380/660 50/60 7 3 600 
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Насосы центробежные циркуляционные ЦВЦ.  
 
 
Ø насосы динамические (консольные моноблочные) 
Ø насосы для водного хозяйства и жкх (циркуляция ), насосы для теплоэнергетики 

(циркуляция ), насосы бытовые (циркуляция) 
Ø насосы для воды (чистая , горячая ) 

 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Центробежные циркуляционные электронасосы типа ЦВЦ-Т предназначены для 
обеспечения циркуляции воды при температуре до 60°С с содержанием твердых 
механических примесей до 0,01 % по массе и с размерами до 0,1 мм в системах 
технического водоснабжения. 
Электронасосы выпускаются в однофазном исполнении на напряжение 220 В и в 
трехфазном исполнении на напряжение 380 В. Максимальная температура окружающей 
среды при эксплуатации 40 °С, относительная влажность воздуха до 80 %. По типу защиты 

от поражения электрическим током электронасосы соответствуют 1 классу. Электронасосы не предназначены для эксплуатации 
во взрывоопасных и пожароопасных помещениях. 
Климатическое исполнение У3.1 по ГОСТ 15150-69. Температурный класс электронасосов ТF 60. 
 
КОНСТРУКЦИЯ 
Электронасос представляет собой моноблок, состоящий из асинхронного трехфазного или однофазного двигателя с синхронной 
частотой вращения 50 с-1 ( 3000 об/мин) и насосной части. 
Насосная часть состоит из чугунного корпуса, рабочего колеса, фонаря и соединительной муфты. Рабочее колесо на валу 
крепится винтом. Вал уплотняется торцовым уплотнением. По разъему корпус уплотняется резиновым кольцом. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
  коммунальное хозяйство - для обеспечения циркуляции воды в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения 

зданий и сооружений 
  промышленные предприятия – обеспечение циркуляции в системе водоснабжения, теплоснабжения 
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  в частных домах/коттеджах, для обеспечения циркуляции воды в системах теплоснабжения 
 
ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА 
  В результате применения оригинальных конструкторских решений нержавеющий вал насоса жестко зафиксирован на валу 

электродвигателя, таким образом, ротор насоса составляет единое целое с ротором электродвигателя, позволяя 
уменьшить радиальный зазор в щелевом уплотнении между колесом и корпусом насоса, снизить внутренние перетечки и 
увеличить КПД. 

   Лёгкий монтаж и демонтаж насоса, возможность развернуть клеммную коробку электродвигателя в удобное положение. 
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ЦВЦ-Т 4-2,8 4 2.8 5 0.12 1 21.5 21 1 220 50 1 переменный 6 
ЦВЦ-Т 6,3-3,5 6.3 3.5 6 0.18 1 27 27 1.3 220 50 1 переменный 7 
ЦВЦ-Т 6,3-3,5 6.3 3.5 6 0.18 1 27 27 0.52 380 50 3 переменный 6 

 
 

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 
Например      ЦВЦ-Т 6,3-3,5  ТУ 3631-036-05747979-96  , где : 
  ЦВЦ - тип электронасоса (центробежный для воды циркуляционный); 
  Т - с торцовым уплотнением; 
  6,3 - номинальная подача, м3/ч; 
           3,5 - напор, м; 
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Офис: 
83004, ДНР, г. Донецк, ул. Артема, 169Ш 

 
Отдел продаж: 

Тел. 1: (062) 386-32-18 
Тел. 2: (062) 386-32-28 
Феникс: (071) 304-36-06 

 
E-mail: 

info@emc-donbass.com 
 

 


